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Shichawki magnctyczne 2000 om6w w cenie 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krystaliczne - 100 zl, 
wysyla za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNY, ul. Nowotki 45, 90-014 L6d i. 

EO/39/K/81 


Sprzedam przekladni? planetamg typu R-311 do 
odbiomika lub transceiver. Tadeusz Maciejewski, 
ul. Wandurskiego 3a m. 58, 93-218 L6df. 

EO/1096/K/80 


Zestaw do samodzielnego wykonywania obwod6w 
drukowanych (laminat plus odczynniki) wysylam za 
zaliczeniem pocztowym'. Zestaw 185 zl. Zam6wienia 
kierowad: Krawczyhski, 90-950 L6 di 1, skr. poczt. 
344. ' EO/U53/K/80 


Glowice zintegrowane, adaptory naprawiamy (wysy- 
la<5 pocztQ, podawad objawy uszkodzenia) oraz od- 
sprzedamy regenerowane z gwarancj^. Zaktad Tele- 
elektroniki, 38-420 Korczyna. EO/1167/KJ80 


Sprzedam za zaliczeniem pocztowym uklady scalone 
AY38500 do konstrukcji gier telewizyjnych. Cena 
1500 zl. Krystian Kusidlo, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 
38/5. ^ EO/1216/K/80 


Z terenu w promieniu 100 km od Tomaszowa Maz. - 
Zaklad TOMEL - Henryk Tkaczyk, ul. Strzelecka 
6, tel. 43-00, przyjmie do pracy dojezdiajocych na 4 
dni w tygodniu (40 godz.) inzynierdw, technikbw, 
pracownikdw i ucznibw - elektronikbw i mechani- 
k6w precyzyjriych do montazu, uruchamiania i pro- 
jektowania urz^dzeti elektronicznych i precyzyjnych. 

EO/1310/K/80 


Kupi? kwarc 10,235 MHz, filtr FCD-465-7-36. Jerzy 
Tomaszewski, 06-301 Przasnysz, Makowska 68/2. 

EO/1340/K/80 
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Sprzedam r6zne uklady scalone, tranzystory MOS- 
FET i inne elementy elektroniczne. Edward Wyrzy- 
kowski, ul. Partyzantbw 65B/3, 80-254 Gdansk. 

EO/1354/K/80 


Sprzedam fabrycznie nowy transceiver FT-101Z 1 q- 
cznie z mikrofonem, shichawkami 8 ombw i japort- 
skim SWR metrem. Jerzy Litwin, ul. Sikorskiego 
45B m 3, 64-700 Czarnkdw. EO/I356/K/80 


Sprzedam podzespoiy tyrystorowe plynnie regulujQ- 
ce napiecie stale z zabezpieczeniem przeci$zeniowym 
reguiowanym 2-10 A. Janusz Motak, ul. Wittiga 6, 
51-628 Wroclaw. EO/1355/K/80 
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zkraiu 

■ Szybki rozwoj lelewizji na Kubie od czasu 
rewolucji zaslugtije na uznanie. W 1959r. czyn- 
iu> byly 4 nadajniki, a liczba odbiornikow wy- 
nosila 5000 sztuk. Obecnie, mi mo ze koszt od- 
him nikow jest wysoki. a sprzedaz jest dokony- 
wana przez zwiqzki zawodowe, czynnych. jest 
juz 1 min odbiornikow, a roezny przyrost wyno- 
si 200 tys. telewizorow. Dwa nadajniki w kana- 
lt» 2 i 6 pokrywajq Zdsit*giem 92% powierzchm 
kraju. Program jest nadawany pizez 7 godzin 
w dni powszednie i przez 14 godzin w sobotc* 

» niedzieltj. Nadaje siq rowniez tygodniowo f> 
godzin prograinu w kolorze. Eksploatacja jest 
oparta na sprz^cie radzieckim i japoriskim, spo- 
lyka sit* jeszcze niewiel.kie ilosci przestarzale- 
go sprztjtu amerykanskiego Kuba nie ma spe- 
cjalnej szkoly dla tech nikow lelewizji, lotez 
wielu t nidi ksztalconych jest w Zwiqzku Ra- 
dzieckim i Japonii. 

B Pierwszy cal ko wide wykonany w Indiach 
eksperymenlalny satelita ROIIINI-I o niasie 35 
kg, wprowadzony na orbitt* w czerwcu ub.r. za 
pomocq 17-tonowej rakiely. okrqza Zieiniq co 
97 minut, a jego „zywot'' jest przewidziany na 
okolo 100 -150 dni. Ten eksperymenlalny pro- 
gram kosztowat okolo 26 min dolarow i ma za 
zadanie spiawdzenie napqdu rakietowegooraz 
urzqdzeri Udeinetrycznych i telesterujqcych. 
Prozes ISRO (Indyjska Organizacja Badari Kos- 
micznych) przewiduje, ze w przceiqgu 7. ..8 lat 
Indie opracujq rakieU*, zdolnq wyniesc na orbi- 
Uj sate lilt; lelekomunikacyjnego o masie okolo 
600 kg. przeznaczonego dla radia i telewizji, 
regionalnej Iqcznosci, Iqcznosci morskiej, po- 
szukiwari geologicznych i meteorologii. Nieza- 
leznie odtego przewiduje sit* w 1981 r. wprowa- 
dzenie na orbitt* geosynchionicznq satelity te- 
lekomu'nikacyjnego za pomocq rakiety Ariane 
(Europejska Agencja ESA) 7. poligonu francu- 
skiej Gujany. Niedlugo'potem ma bye wprowa- 
dzony na orhilf} satelita insat (Indian National 
Satellite) opracowany przez Ford Aerospace 
oraz Communications Co. i wystrzelony przez 
NASA z przylqdka Kennedy. Nalezy przypom- 
niec, ze pierwsze dwa satelity indyjskie zostaly 
wystrzelone za pomocq radzieckich rakiet. 
j NASA zlecila opracowanie koncepcji syste- 
rau satelitarnej Iqcznosci w pasmach 30/20 
GHz, ktory bylby wprowadzony do eksploatacji 
w latach 1990- 2000. Konlrakty po okolo 1 min 
dolarow zostaly zawarte zfirmarai Hughes Air- 
efraft Co i TRW-Defence and Space Systems « 
Group. 

■ Firma Keithiey Instruments Ltd. (Anglia) 
opracowala 6,5-cyfrowy nanowoltomierz (mo- 
del 181) na napiqcie stale, o rozdzielczosci 10 
nV. Zakresy przyrzqdu obejmujq napiqcia od 2 
mV do 1000 V, przy oporze wejsciowym l GD. 

■ Firma Cetec Vega (Kalifornia) produkuje 
sceniczne bezprzewodowe mikrolony, ktdrych 

antena miesci sit* w obudowie, a na zewnqtrz 
nie ma zadnych przewodow Zastosowano 
w obudowie wkladkqmikrofonowq f-myShure, 
uzyskujqc dla zestawu mikroton-odbiornik 
pasmo 4p...l5 000 Hz, ±2 dB, zas dynamika jest 
lepsza od 90 dB. Bateria wbudowana w obudo- 
wq umozliwia nieprzerwanq dziewiqcio- 
godzinnq pract*. Zasiqg wynosi okolo 300 m, 
a czqstotliwosc nadawania 150... 21 5 MHz. 


■% — 

B Profesjonalny system glosnikowy Ml 000 

w obudowie (tot. nizej) dla odsluchu w stu- 
diach, rezysemiach itp. opracowala firma an- 
gielska Tannoy. Zawiera on podwojny system 
membrane o srednicy 38 cin dla tondw niskich 
oraz rozek eksponencjalny dla tondw wysokich. 



Moc: szczytowa, jakq znosi ytosnik wynosi 500 
W przy czulosci 94 dB na 1 W i 1 m. Dopuszczal- 
na moc srednia - 120 W wytwarza cignietae 
akustyezne 1 14 dB w odleglosci 1 m w pasmie 
czqstotliwosd 50 Hz do 20 kHz. Nierownomier- 
nosc w podanym wyzej pasmie nie przekraeza 
±4 dB, zas maksymalne znieksztalcenia przy 
polowie mocy nit* przekraczajq 2% na trzeciej 
liarmonicznej (inor 60 W - 111 dB). Przy mocy 
90 dB znieksztalcenia wynoszq 0,57o. Wbudo- 
wany trzypasinowy kalibrowany uklad korek- 
cyjny umozliwia ksztaltowaniecharakterystyki 
rzqstolliwosci w pasmach: 

1.. .3 kHz od -t,5 do +3dB 
1. .20 kHz od -3 do -1-3 dB 

5.. .20 kHz odOdo 10 dB 

B Firma English El. Valve Co. opracowala 
przenosnq kamert* telewtzyjnq (fot nizej) wy- 
posazonq w widikon rzuly na promienie pod- 
czerwone, ktorv umozliwia w razie pozaru ob- 
serwacjt* pormeszczeh poprzez dym. Kamera 
lost uzywana przez straz pozarnq i dzit*ki niej 
rnoznu szybko zlokalizowaf zrodlo pozaru 



i ze swiata 


i przyspieszyc akcjg ratowniczq. Obiektyw m<s 
, soczewki wykonane z germanu. Obraz telewi- 
zyjny wg standard u CCIR moze bye rowniez 
przekazywany przewodami doodlegtych moni- 
torow. Masa kainery wynosi 4 kg, zas wbudo- 
wane baterie uraozli wiajq nieprzerwanq jedno- 
godzinnq pract*. 

B Znana angielska firma AVO wprowadzlia 
na rynek dwa kieszonkowe 3, 5 -cy fro we mul- 
time try: 

- DA 211 dopomiarunapiqcstalychizmienny- 
ch do 1000 V, piqdow stalych do 10 A i rezys- 
taneji do 2 dokladnosc 0,8%, zasilantc 
z jednej baterii 9 V wystarezy na 200 godzin 
pracy; 

- DA 212 do poiniary napiqc stalych i zinien- 
nych do 1 000 V, prqdow stalych i zmiennycli do 
1 A rezystaneji do 20 MQ; dokladnosc 0,257o, 
opor wejsciowy 10 MU; odezyt cyfrowy na cie- 
klych krysztalach, wysokosc cyfr - 13 mm. 

B AEG-Tetefunken produkuje migajqce dio- 
dy luminescencyjne CQX-21, ktdre w obudo- 
wie o wysokosci 5 mm zawierajq rowniez uklad 
scalony .,migacza’ # . Czqstotliwosc migania wy- 
nosi 3 Hz, zasilanie 4,75.. .5,25 V, pobor prqtiu 
w fazie swiecenia dochodzi do 35 niA, w fazic 
ciemnej rowny jest 1,2 mA. 

B Licznik czqstotllwosci w jednym „cz»pie'’ - 
SDA 5680 (fot. nizej) opracowala firma Sie- 
mens. Siuzy on do wyposazenia odbiornikow 
radiofonicznych w uklad cyfrowego odezyt u 



c'zqstotliwosci^odbieranych staeji. Uklad scalo 
ny moze bezposrednio sterowac pigciomiejsco- 
wy wyswietlacz cyfrowy na cieklych kryszta- 
fach. Przy zastosowaniu dodatkowego oscylato- 
ra uklad moze bye rowniez wykorzystany do 
konstrukcji przyrzqdow pomiarowych, inierni- 
kow czestolliwosci, a takze do sterowania na- 
dajuikow. Uklad jest pizystosowany w odbior- 
nikach radiofonicznych do czqstotliwoSci po- 
sredniej 460*4-1 kHz dla fal dlugich, srednich 
i krotkich oraz do czestolliwosci 10 MHz 4- 25 
kHz dla UKF. Zakresy pomiarowe obejmujcj 
maksymalnie do 285 kHz (fale dluyie), 1605 
kHz (fale srednie), 30 MHz (fale krotkie) i do 
119 MHz (UKF). 
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■ Monitor do ci^glej kontroli wibracji me- 
chanicznych maszyn, przyspieszeri Up. typ 2505 

opracowala firma Bruel-Kjaer (fot. nizej). Moni- 
tor sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego 
po/ioinu, jak rowninz odchylenie od normal* 
nych wartosci, poza tym zawiera szorny prze- 
kaznikdw do zdalnego aiarrnowania, a takzedo 
natychmiastowego wylcjczenia pracujcjcej ma- 
szyny w razie przekroczenia krytycznyrh wiel- 
kosci. Monitor moze rownioz wspotpracowar 
z multiplekserem osmiokanalowym, up. typ 
5833, uiuozliwiaj<)cym sekwencyjny poniiai 
i dozbrosmiu maszyn. Monitor analizujowibra- 
cje zawarte w pasmie t... 30000 Hz. 


■ Angielska firma Western Electronics pro- 
dukuje seryjnie lekkie maszty skladane 
z segmentow, wykonane z aluminium o duzej 
wytrzymalosci, Dla radiokomunikacji maszt 

0 wysokosci do to m sktada sit} z podstawowej 
cz^sci (9 m) oraz z sekcji 3-metrowyc:h. Cigzar 
podstawowej czgsci wynosi 45 kg, zas sekcji 1 1 
kg. Produkowane rowniez maszty z komplot- 
nym lzolatorem u podstawy wytrzymalym na 
napi^cie do 112 kV. Pionowy radiator o wyso- 
kosci 55 m moze byt ustawiony (pomocniczym 
wyciagiem) tylko przez jednego pracownika. 
Dla potrzeb linii radiowych wykonywane 
maszty sq wyposazone w specjalne systemy 
stabilizujqce, klore zapobiegajq pochyleniom 

1 skrgcdniti masztow. Dla przykladu maszt o 
wysokosci 80 m (typ S-10) jest przeznaczony do 
zawieszenia dwoch trzymetrowych anten para- 
bolicznych i wytrzyuuije podmuchy wiatru 
o prgdkosci do 215 km/s. 

■ Dla celow medycznycti (naswietlania pa- 
cjentow za pomoc^ liniowych akceleratorow) 
firma GEC-Engtish El. proponuje magnetrony 
(M5193) o mocy szczytowej 2,6 MW przy czasie 
trwania impulsu 4,2 ps. Napi^cie zasilania 48 
kV, prc|d w impulsie 110 A, przy cztjstotliwosci 
powlarzania 280 Hz. czestotliwosc pracy wyno- 
si 3000 MHz. 

■ Wzrost zapotrzebowania na kanaty sateti- 
tarnej l^cznosci osi^gnie w niedlugim czasie 
nasycenio w pasmach 4 i 12 GHz. Dla przewidy- 
wanego dodatkowego pasma 20 GHz AEG-Te- 
lefunken opracowala Iampy z fata biezyca typu 
TL 20030* o mocy wyjsciowej 22 W. Wzmocnie- 
nie iampy wynosi 55 dB przy napigciu zasilania 
4 kV, catkowita sprawnosc 38%, zasmasa lam- 


py z magnesem i kablem wynosi 900 g. Czas 
eksploatacji Iampy jest szacowany na 85 000 
godzin. 

■ Znana firma SGS-ATES opracowala uklad 
scalony L2600 dostarczajycy trzech napiyc sta- 
bilizowanych: 5, 8,5 i 10 V przy obciyzeniu do 
500 mA. Uklad jestzabezpieczony przed wzros- 
tem napiycia zasilnjycego do 120 V, napigcia 
zwrotnego -90 V oraz przed zwarciem ukladu. 

■ Problemy zasilania urzadzeh telekomuni- 
kacyjnych (np. linii radiowych, przemiennikow 
TV), zainstalowanych w trudno dostqpnych 
iniejscach, zwlaszcza w krajach rozwijajyt ych 


sig, stajij sig corn/ Irudniojsze w okresie kryzy- 
su paliwowego. Szereg firm przystypuje do 
konstruowania ur/ydzoh zasilajacych wyko- 
izystujcjcych wiairaki. Opracowanvostatnioze- 
spoi HK2 w I'irmic North Wind Power Co, obli- 
czony na przecitjlnq prydkosc wiatru 6 m/s 
dostarcza moc rzqdu 1000 W, zas przy prydkosci 
opt y mat no j 9 m/s, moc 2200 W. Srednica trzys- 
mlgiowego wiatraka wynosi 5 m, ktory napedza 
hezpnsrednio trzyfazowy alternator o 121>iegu- 
nac h. Zinienne napigcie po wyprostowaniu la- 
duje haleru; akumulatorow o napiyciach 24, 32, 
48, 110 lot) 220 V. Interesujyce jest porownanio 
kosztow inwestycyjnych oraz kosztu jednostko- 
wego 1 kWh dla roznyrh systeinow, przy mocy 
doslarczanej 400 W. 1 tak: koszt inwestycyjny 
napgciu wiatrakowego wynosi ok. 20 tys. dol., 
/as koszt 1 kWh przy 10-letniej eksploatacji - 
71 cento w. Odpowiednio dla baterii slonecz- 
nych - okolo 88 tys. do!, i 2,65 dol., dla termo- 
ogniw okolo 30 tys. dol. i 2,3 dol., dla napgdu 
Diesel’a 16500 dol. i 1,62 dol. za 1 kWh. 

■ Na wystawle poswiyconej elektronlce woj- 
skowej Defence Expo-80 Wiesbaden (RFN) 
w dniach 7-9 pazdziernika ubr. demons! rowa- 
no szereg i n teres ujacych rozwiyzah: 

Okrt}towy scalony system nawigacyjny INA, 
zbierajycy dane wszystkich zainstalowanych 
na okrt}cie przyrzydbw na wigary jnych do kom- 
putera, ktory oblicza optymalne dane dla nawi- 
gacji i umozliwia autoinatyczne sterowanie 
okrytem. 

System nawigacyjny FOA 25 przeznaczony 
dla czotgow w celu orientowania sit} w terenie 
(opracowanie firmy Feldix GmbH). 

System utajniajycy do przesylania zaszyfro- 


wanych informacji Telekrypt-Mini umozliwia- 
jyry tworzenie 10"’ mozliwycli kombinacji dla 

24 liter. System zawieraj^cy zminiaturyzowanc) 
maszyng do pisanta moze przesylac informacje 
przowodami telefonicznymi tub drogq radiowcj 
z szybkoscitj 200 bit/s. 

- Ruchowa linia radiowa FM200 do przesyta- 
nia sygnalow analogowych w pasmie 0,3 do 108 
kHz lub sygnalow cyfrowych o szybkosci 1 156 
kbit/s w pasmach 225...4000 MHz, 610.. .960 
MHz i 1350.. 1850 MHz naodleglosc 30. 80 km. 
System FM 15000 (15 GHz) dla tycznosri na 
odU‘glos( 0,4 . 25 km. 

Kontrolny monitor ekranowyo przek^tnej 23 
cm z odbiornikiem panoramicznym do naslu- 
chu, obserwacji i kontroli pasma o szerokosci 50 
lub 5 MHz, a witjc do obserwacji wykorzysty- 
wania pasma, okreslania natt}z<*n»a sygnalu 
znanych i nieznanycb stacji. Obrazanalizy pas- 
ma moze bye jednoc/e^nie zapisany w pamigei 
magnetyeznej. Dla okrtrslenia kierunku przy- 
chodzacej emisji monitor mote wspolpracowac 
z urzc)(lzeniem namier/.ajacym Telegon 7. 
Emisje sg kontmlowant? w pasmie 20... 1000 
MHz. Powyzsze urzadzenia opiacowano w fir- 
mie AEG-Telefunken. 

■ Mtgdzy Berlineni Zach. a RFN uruchomio- 
no linlQ radiowa do przesylania 5400 kanalow 
telefonicznych. Dla uzyskania bezposredniej 
,,widocznosci" wybudowano po obu stronach 
wieze o wysokosci 344 niz czterema platforma- 
mi do umocowania anten oraz urzadzeh nadaw- 
ezo-odbiorezyeh, Urzadzenia modulacyjne i de- 
modulacyjne zmontowano w pom ieszczen i a rh 
stacji ..naziemnej ", potaezonej z urzadzeniami 
na wiezy, kablem o diugosci ok. 750 m. Na 
podkreslenie zasluguje instalacja urzadzeh, 
odporna na wiatr o prgdkosci 18 m/s, na szczy- 
cie tak wysokiej wiezy, oraz skomplikowane 
urzadzenia zabezpieczajace kabel i urzadzenia 
przed wyladowamami elektrycznymi. 

■ Dla Europejskiej Rady Badan Jadrowych 
(CERN) w Genewle firma AEG-Telefunken za- 
instatuje bezprzewodowy system informacji 
I poszukiwania osob, dla ponad 900 pracowni- 
kow. System ten wyposazony w dwa nadajniki 

25 W i 30nadajnikow 5 W, umozliwi wywolanie 
w proinieniu 20 km od siedziby CERN pra- 
cownika, pr/y czym kieszonkowy odbiornik 
opr^. zapowiedzi akustyeznej pr/eka/uje za 
pomoca wyswietlac.7.a 2 x 5-cyfrowe zakodo- 
wane informacje. Informacja cyfrowa zostaje 
jednoczesnie zapisona w wbudowanej pamitjei 
i w kazdej chwili moze bye odlwor/ona Kazdy 
z 900 pracownikow jest selektywnie wywoly- 
wany z centra li lub z dowolnego telefonu pola* 
czonego z centrala* 

■ Radio ..Wolna Europa" I Radio ..Swoboda" 
zwiakszaja nasllenie nadawaii dywersyjno- 
-propagandowych do krajow naszego hloku, 
angazujc|C miaz wit/ks/r smdki w urzadzenia 
nadawcze i personel. U)t 7 »ne nadaje sf€} dzien- 
nie 143 godzin programu, w tym okolo 79 go- 
dzin w jgzykti bulgarskim, rzesko-stowackim. 
wijgicrskim, polskim i rumunskim. DoZwia/ku 
Kadzieckieyo Radio „Swoboda'* nadaje Igc/.nie 
64 godzin programu dziennie w jt}/.yku rosyjs- 
kim i kilkunastu Republik Rad/ieckich. Ogo- 
leni obit* organizaeje zatrudniaja ponad 1700 
pracownikow, w tym personelu technic/neyo 
ponad 700 osob. Organizaeje te s<) admimstro- 
wane przez BIB (Rada Mitjdzynarodowej Radio- 
lonii) w Waszyngtonie. Stacje nadawcze zostaly 
zbudowane przez Centralm) Agencjtj Wywia- 
dowc/tj USA (CIA). 
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mgr inz. JERZY SERAFIN 

Nowoczesne rozwiqzania wzmacniaczy Hi-Fi . 


Wzmacniacze Hi-Fi wystcjpuj^ w dwoch 
grupach sprzetu: 

1) w urz^dzeniach kompletnych, tj. w od- 
biornikach radiofonicznych i w zintegro- 
wanych zestawach el e ktroak ustyczny ch , 
a ostatnio takze w odbiornikach teiewi- 
zyjnych, 

2) w zestuwadi segmentowych w postaci 
odrebnych czlonow. 

W zestawach segmentowych stosowane 
nastgpujqce rozwiqzania: 

a) wzrnacniacz kompletny, 

b) przedwzmacniacz + wzrnacniacz 
mocy, 

c) przedwzmacniacz + korektor czqstot- 
iiwosci -I- wzrnacniacz mocy, 

d) przedwzmacniacz F korektor + 
wzrnacniacz mocy + zasilac?z wzmaenia- 
cza mocy. 

Najcz^sciej spotyka sit* rozwi^zanie wy~ 
mienione w pkeie b. 

Peine zesta wienie wyposazenia nutnipu- 
lacyjnego oraz wejsc i wyjsc dla tego 
przypadku przedstawia sie nast^pujaco: 

- regulacja wzmocnienia, 

- regulacja barwy dzwigku, oddzielna 
dla tonow niskich i wysokich (doscczgsto 
z przel^czaniem zakresu cz^stotl i wosci 
regulowanych charakterystyk), 

- regulacja rdwnowazenia kanalow, 

- przelqcznik zrodel sygnalu, 

- przelqcznik „odtwarzanie i podsluch 
magnelofonu" (monitor) niezalezny od 
przel^cznika zrodel sygnahi, 


- przetqcznik do przegrywania z magne- 
tofonu na magnetofon („tape dubbing"), 

- ..sciszanie" - najczQSciej o 20 dB 
(..muting"), 

- przelqcznik tzw. fizjologiczny do uwy- 
datnienia tonow niskich i wysokich przy 
malym poziomie mocy wyjsciowej (,, lo- 
udness" lub ,, contour"), 

- przetyeznik ,, mono-stereo" (stosowany 
coraz rzadziej), 

wlcjczniki tiltrow: 15... 20 Hz (,, subso- 
nic") - przeznaczony przede wszystkim 
do wspolpracy wzmacniacza z gramofo- 
nom; 70...KK) Hz - oslabiaj^cy przy- 
dzwi^k sjc.ci (tgtnienie), 7. ..10 kHz - eli- 
minujocy wibraeje i szumy o b. malej 
czgstotliwosci, 

- wskazniki poziomu mocy wyjsciowej 
(czgsto z przel^czeniem zakresu), 

gniazdo shichawkowe na plycie czolo- 
wej (przewaznle typu ..jack" 0 6,35 mm, 
czasami dublowane gniazdem DIN na 
plycie tylnej), 

- gniazda wyjsciowe (tuner, gramofon 
z wkladkcj magnetyeznq (MM), gramofon 
z wkladkc* z ..ruchomet cewk<j" (MC), ma- 
gnetofon 1, magnetofon 2, uniwersalne), 

gniazda glosnikowe - 2 pary typu DIN 
we wzmacniaczach o mocy wyjsciowej do 
okoto 40 W, przy wigkszych mocach - 
zaciskowe), 

- gniazda sieciowe do przyt^czania po- 
zostalych urzqdzen zastawu (przewaznie 
trzy), 


- bezpiecznik sieciowy (oprocz bezpie- 
cznikow wewn^trz urz^dzenia). 

Czgsto wyposazenie jest skromniejsze 
niz podano wyzej. Jest ono szczegolnie 
ograniezone w czlonach segmentowych 
o malej plycie czolowej oraz w sprzqcie 
klasy ekonomicznej (tani sprzgt Hi-Fi) 
We wszystkich grupach sprzetu Hi-Fi, 
a wi$c rowniez we wzmacniaczach, na- 
stgpuje sy sterna tyczne polepszanie para- 
metrow, co doprowadzito do wyraznego 
przekroczenia granicy wyznaczonej nor- 
mami Hi-Fi, w tym przede wszystkim 
najstarszej znanej normy DIN 45500. 
Ponizej przedstawione parametry mozna 
uznac za typowe dla wzmacniaczy produ- 
kowanych przez znane na rynkach miej- 
dzynarodowych firmy. 

Znieksztakenid nieliniowe w pasmie 
20.. .20000 Hz przy znamionowanych warun- 
kach pracy: 

0,03... 0,08% wzmacniacze komplctne 
0,01. ..0,05% - segmentowepr/ed wzmacniacze, 
korektory i wzmacniacze mocy 

Pasmo przenoszenia: 10... 50 000 Hz przy nie- 
rownomiernosd 1 dB 

Pasmo mocy: 10... 50000 Hz 

Wspolczynnik ttumienia: > 50 przy impadanrji 
obciazenia 8 Q. 

Stosunek sygnal-zaklocenia: 70.. .110 dB (roz- 
rzut wynika przede wszystkim zo stosowania 
roznych meted pomiarowych, co jest czQSto wy- 
korzystywane przy reklamowaniu sprzetu). 

Staly postqp w elementach polprzewod- 
nikowych i innych podzespolach (szcze- 
golnie transforma torach i przelcjczni- 



Rys. t. Schema! ldokowy komptetnego wzmacniacza akustyeznego 
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kacli) powoduje cigglg ewolucjg konstru- 
kcji wzmacniaczy i duzg roznorodnosc 
w budowie, w zaleznosci od klasy urzg- 
dzenia, ceny i pomystowosci projek- 
tontow. 

Ponlzej sg przedstawiono wybrane za- 
gadnienia dotyczgce wzmacniaczy, sta- 
nowigce bgdz to przykiady rozwigzah ty- 
po wych, bgdz tez rozwigzari dotychczas 
nie omawianych w prasie krajowej. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
blokowy klasycznie rozwigzanego 
wzmacniacza akustycznego, w ktorym 
obok dobrze znanych blokow funkcjonal- 
nych wystgpuje jako nowosc przed- 
wzmacniacz przeznaczony do wspotpra- 
cy z gramofonem o wkiadce z ,,ruchomg 
cewkg' (Moving Coil). Przelwornik lego 


typu wyniaga maiej lezystancji wejscio- 
wej przedwzmacniacza (10.. .50 &2) i duzej 
czutosci wejscia (rzgdu kilkudziesigciu 
mikrowoltow). 

Wtasciwe parametry szuinowe pized- 
wzmacniacza uzyskuje sig przez odpo- 
wiednie rozwigzanie ukladowe oraz za- 
stosowanie tranzystorow charakteryzujg- 
cych sig bardzo inalyin wspolczynnikiem 
szumow wlasnych. 

Dwa przykiady praktycznego rozwigza- 
nia przedwzmacniacza dla przetwornika 
z ..ruchomg cewkg" przedstawiono na 
rys. 2'). Pierwszv z nich, opracowany 
przez japoriskg firmg YAMAHA, zostal 
zastosowany we wzmacniaczu komplet- 
nym typu A-l i charakteryzuje sig liniowa 
charakterystykg czgstotliwo'kriowg do 20 


kHz i stosunkiem sygnal/szuin lepszym 
od 70 dB przy czulosci 60|iV. 

Drugi przedwzmacniacz, opracowany 
przez japoriskg firing SANSU1, jest ezgs- 
cicj skladowg przedwzmacniacza typu 
CA-F1 tej firniy. Zastosowanie tranzysto- 
row polo wych oraz dodatkowej tiltracji 
napigcia zasilania umozliwito uzyskanie 
stosunku sygnal/szum lepszego od 80 dB 
przy napigciu wejsciowym tOOpV i lezys- 
tancji wejsciowej 10 Q. Znieksztafceniu 
nieliniowe urzgdzenia wynoszg zaledwie 
0,005%. 

lnnym interesujgcym ukladem jest przed- 
wzmacniacz korekcyjny do gramofonu 
z wkladkg magnetyczng, spotniajgcy b. 
dobrze wymagania dotyczqce ksztaltu 
charakterystyki przenoszenia (krzywa 
Rl.AA - rys. 3). Zostal on zastosowany 
w stereofonicznym przedwzmacniaczu 
MIN! typu MXV 100 finny Grundig. No- 
woscig rozwictzania ukladowego jest zre- 
alizowanie go w postaci wzmacniacza 
przeciwsobnego, co eliininuje wplyw 
zinieniajc)cej sig impedancji obciazenia 
w zakresie wigkszych czgstotliwosci. 
Przedwzmacniacz korekcyjny charakte- 
ryzuje sig nastgpujgcymi parametraini: 

Zmeksztatcenia nieliniowe: < 0,005% 

Stosunek syyndlzakhxenia. > 75 dB 

Napigcie wejsciowe (przetqczam:): 2 i 4 mV 

Rezystancja wejsciowa: 47 k il 

Maksymalne napigcie wejsciowe: 1(H) i 200 mV 


* ) W mater iale, z ktorego zaczerpnigtu rys. 2, 4 
i b brak danych dotyczgcych wartos< i niekto- 
rych eiementow i typow tranzystorow; schema - 
■ty zamieszczone w mniejszym artykule nalezy 
lidktowac jako rnlormacjg o stosowanych roz- 
wigzaniach ukladowych. Uwaga Rodakcji. 




tfmWSffk 


Rys. 2. Scheinaty przed wzmacniaczy do gramofonow z wkladkg z „ruchomg cewkg’ a - rozwigzanie przecigtne. b rozwigzanie wysukicj klasy 
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Tlmniimie pr/cslurhu mitjdzy kanatanii: lnteresuj«|ce rozwiqzanie wzmacmacza 

powyzej BO dB przedstawiono na rys. 4. Jest to wzmao 
OUchytka charakleryslyki ra^totliwosciowej nwcz do regulacji harwy dzwigku i row- 
oil krzywi') wzorcowoj w pasmic '20. .20000Hz: nowazenia kanalow, zastoso warty w ze- 

< 1 dB stawie zintegrowanym typu BEOCEN- 


TER 4000 firmy Bang & Olufsen. Mala 
liezba eJementow przy wysokich parame- 
trach technicznych to podstawowe zalety 
tego rozwi^zania. Zakers regulacji barwy 
dzwi^ku przy 100 Hz i 10 kHafwynosi ±8 
dB, co odpowiada najnowszym wymaga- 
niom. 

Najwigksza roznorodnosc stosowanych 
rozwi^zan wystgpuje w stopniach mocy 
i to zarowno pod wzglgdeni ukladowym 
jak i konstrukcyjnym. Decydujqcy wplyw 
na to ina bogaty asortyment elementow 
polprzewodnikowych mocy oraz rozno- 
rodne konstrukcje radiatorow odprowa- 
dzajejeych cieplo. 

Systematyczne d^zenie do uzyskania 
mozliwie najwigkszej wiernosci odtwa- 
rzania dzwi^kow spowodowaia, ze d^zy 
sig do obnizenia znieksztalcen nielinio- 
wych ponizej 0,1%. Prowadzone rowno- 
legle z badaniami parametrow ejektrycz- 
nych badania odsluchowe pozwalajc| s$- 
dzic, ze wartosci znieksztalcen nielinio- 
wych powinny bye jeszcze o rz^d mniej- 
sze. Zapewnienie tak znikomych wartos- 
ci znieksztalcen wymaga rozbudowane- 
go ukladu podstawowego, czegoprzykla- 
dem moze bye uklad wzmacniacza mocy 
przedstawiony na rys. 5. Dla jasnosci po- 
mini^to uklad zabezpieczaj^cy wzmac- 
niaez przed przecjc}zeniem i zwarciem 















wyjscia Znieksztalcenia nioliriiowc 
wznicictiiac/a wynoszq zaledwie 0,003% 
przy mocy 40 W 

Dla zwi^kszcnia niuzawodnosd. obok 
eleklronicznych ukladow zabezpieczajq- 
cych wzmacniacz mocy przed uszkodze- 
niehi wskutek przecicjzenia lub /ward a 
wyjscia, stosuje siq rowniez uklady o in- 
nym przeznaczeniu. Tego rodzaju uklad 
zastosowano w odbiorniku radioionicz- 
nym.lypu TKX 2000 firmy Telefunken 
(rys. 6). Zabezpiecza on zestawy glosni- 
kowe przy pojawieniu sit* na wyjsciu 
wzmacniacza napi^cia stalego orazopoz- 
nia u ok 4 s dolqczenie zestawow gtosni- 


kowych w celu wyelimiriowatiia uieprzy- 
jemnych efektbw dzwi^kowych w stanie 
nieustalonym, wyst^pujqcym przy wlq- 
czaniu i odtqczaniu zasilania. Po wlqcze- 
niu urzqdzenia kondensator CIO jest po- 
woli iadowany przez rezystor R28 i w mo- 
inencie, gdy napitjcie na nini przekroczy 
okreslonq wartosc progowq, tranzy story 
T15 » T16, jak rowniez T17, zaczynajq 
przewodzic, uruchainiajqc przekaznik, 
dzitjki ezemu nastcjpuje poiqczonte wyj- 
scia wzmarniacza z gniazdem glosniko- 
wym. W przypadku, gdy na wyjsciu 
wzmacniacza wystqpi napiqde state 
(tranzystor 31 3 przewodzi przy ujernnej 


polaryzacji, a T14 przy polaryzacji dot Id I 
niej) nastqpi zwarcie kondepsatora CIO, 
tranzystory TI5, T16, T17 przestanq prze- 
wodzic, przekaznik powroci dostanuspo 
czynkowego i odlqczy gniazda glosniko- 
we do wyjscia wzmacniacza. Po ustqpie- 
niu napitjcia zaklocajqcego, dotqczenjo 
zestawow glosnikowych nastqpi samo- 
czynnie. 

Na podstawie analizy najnowszych, za- 
granicznych wzmacnlaczy akustycznycb 
oraz prac badawczych prowadzonych 
w tej dziedzinie mozna nakreslic nasU?- 
pujqce tendencje rozwojowe w projekto- 
waniu tych urzqdzeri : 

W zakresie rozwiqzan ukladowych 

• Dqzenie do zmniejszenia znieksztal- 
ceri fazowych m. in. przez eliminowanie 
elementow mdukcyjnych w filtrach, 
ograntczenie regulacji barwy dzwigku 
i nachylenia ill trow. 

• Stosowanie tranzystorow mocy kom- 
plemenlarnych lub typu Darlingtona 
w stopniach mocy. 

• Stosowanie elektronicznego zabez- 
pieczenia przed zwarciem i przeciqze- 
niem wyjscia wzmacniacza. 

0 Stosowanie ukladow odlqcza jqcydi 
zestawy glosmkowe po przekroczeniu 
mocy maksymalnej oraz ukladow odlq- 
czajqcych zasilanie po przekroczeniu do- 
puszczalnej temperatury tranzystorow 
mocy. 
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• Stosowanie wzmacniaczy operacyj- 
nych do realiz.acji stopni napigciowych 
wztnacniaczy kompletnych, przed- 
wztnacniaczy i korektoiow czrjstotli- 
wosci . 

• Stosowanie zasilaczy impulsowych 
przede wszystkim w ur/c|dzeniachoogrd- 
niczonych gabarytach (urzqdzenia o ma- 
te j wysokosci). 

• Stosowanie eloktronicznego przelc|- 
ezania wejsr oraz elektronicznej regula- 
cji wzmacniacza, balansu ibarwy dzwicj- 
ku niezb^dnych do realizacji wzmacnia- 
czy pracujqcych w zestawach zdalnieste- 
mwanycli. 

• Stosowanie uktadow do opozniania 
przyb|r/.ania zestawdw gtosnikowych 


oraz ich natychmtastowego odl^czenia 
w ceiu eliminowania skutkow stanow 
nieustalonych zasilacza. 

W zakresie podzespolow i konstrukcji 

• Stosowanie nowoczesnych podzespo- 
tbw, takich jak. transformatory toroidai- 
ne, tranzystory polowe duzej i malej mo- 
cy, przelc|c:zniki o specjalnej konstrukcji 
(,,do druku"), przeliczniki o malyni sko- 
ku, potencjometry ptynno-skokowe. 

• Powszechne zast^pienie wskaznikow 
wychytowych poziomu mocy wyjsciowej 
odpowiednimi wskaznikami swietlnymi 
lub wskaznikami na diodach elektroiu- 
minescencyjnych o odpowiednio uksztal- 


towanej charakterystyce i zmiennej czu- 
losci wskaznika. 

• Stosowanie nowych rodzajow radiato- 
row (np. tzw. ..kominowych") lab ukta- 
dow chlodz^cych z przewodem cieplnym 
(Heat Pipe). 

• Stosowanie plyt czotowych z profili 
dluminiowych wyciskanych; stosowanie 
obudbw i chasis W formie odlewow aiu- 
ininiowycb, szczegolnie w przypadku ze- 
stawow M mini“. 

• Stosowanie rozwiqzari konstrukcyj- 
nych, zwlaszcza we wzmacniaczach o du- 
zej mocy wyjsciowej, w ktorych ekrano- 
wany transformator, radiatory i konden- 
satory elektrolityczne zasilacza sc* ele- 
menlami nieobudowanymi. 


Korektor graficzny 


GRZEGORZ WODZINOWSKI 


W ostatnich czasach zestawy elektro- 
akustyczne coraz cz^sciej wyposazone Scj 
w bardziej lub mniej rozbudowane ko- 
rektory graficzne charakterystyki rzistot- 
liwosciowej wzmacniacza mocy. 

Opisany uklad opracowano z mysl^ 
o arnatorskim wykonaniu, jest wi^c sto- 
sunkowo prosly w wykonaniu i latwy do 
uruchomienia. 

Modelowy korektor grafirzny wykonany 
wg zamieszczonego na rysunku schema- 
tu charakteryzuje s\q nast^puj^cymi pa- 
rarnetrarni: 


- wzmocnienie: — \ 

znamionowe napi^cie wejsciowe:' 

200 mV (max 1 V) 
pasmo przenoszenia: 10 Hz... 60 kHz 

- wspotczynnik zawarto^ci harmonicz- 

nych (bez korekcji): ponizej 0,1% 

- korekcja: ±16 dB 

- napiicie zasilania: +24 V 

- prgd zasilania: 5 mA 


Korektor sklada sii z wzmacniac za oraz 
zespohi 10 obwodow rezonansowych 
RLC. ' 

Impedancja obwodow dla cz^stotliwosci 
rezonansowych rdwna si^ ich rezystancji 
i wynosi 25 Q. Przesuni^cie suwaka pote- 
ncjometru przyl^czonego do obwodu 
RLC w kierunku ,, + " powoddje wl^cze- 
nie danego obwodu rownolegle do rezys- 
tora R14, tworzqcego wraz z rezystorem 
R8 i R10 dzielnik sygnalu ujemnego 
sprz^zenia zwrotnego. Zmniejszenie im- 
pedancji obwodu RLC zmniejsza wypad- 
kow$ rezystancji rezystora R14, a wi^c 
zmniejsza sygnal sprzcjzenia zwrotnego, 
a tym samym zwi^ksza wartosc sygnahi 
akustycznego na wyjsciu ukladu. 
Poniewaz obwdd RLC jest przyliczony do 
rezystora R14 przez potencjometr 
(P1...P10) o rezystancji okolo 2,5 kQ (po- 
lowa sciezki), a rezystancja obwodu RLC 
dla czc*stotliwosci rezonansowej wynosi 


25 Q, decydujice znaczenie ma ustawie- 
nie suwaka potencjometru. Podobnie 
przesuniicie suwaka potencjometru 
w polozenie wptywa na zmniejszenie 
rezystancji wypadkowej ukladu rezysto- 
row R1 1, R12 i R 1 3, ktore wraz z rezysto- 
rem R9 tworzq dzielnik wyjsciowego sy- 
gnalu akustycznego. 

Rezystor R10 stuzy do ustalenia maksy- 
malnego wzmocnienia cz^stotliwosci re- 
zonansowych, natomiast rezystorem R12 
reguluje si$ maksymalne tlumienie okre- 
slonych czistotliwosci. Wartosc rezystora 
R4 wplywa na wzmocnienie ukladu. 
Wykonuj<|c korektor nalezy bardzo sta- 
rannie dobra£ elementy obwodow rezo- 
nansowych RLC. W tablicy podano war- 
tosci poszczegolnych elenient6w tych 
obwodow. 

W obliczeniach przyj^to (zalozoho) war- 
tosci: Xc; = Xl = 150 Q, R = 25 Q. Zatem 
dobroc Q obwodow rezonansowych wy- 
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Kondensatory 

Cewki 

• Rozystory 

32Hz 

C8 

33,17 *iF 

LI 

746 mH 

R15 

25 Q - Rli 

64 Hz 

{ C9 

16,58 jiF 

L2 

373 mH 

R16 

25 £1 - R L 2 

125 Hz 

CIO 

8,49 ftP 

L3 

191 mH 

R17 

25 q - Rli 

250 Hz 

Cll 

4,24 |iF 

L4 

96 mH 

R18 

25 Q - Ru 

500 Hz 

C12 

2,12 nF 

L5 

48 mH 

R19 

25 Q - Rls 

1 kHz 

C13 

1,06 nF 

L6 

24 mH 

R20 

25 Q - Rl6 

2 kHz 

Ct4 

530 nF 

17 

12 mH 

R21 

25 U - KL7 

4 kHz 

C15 

265 nF 

L8 

6 mH 

R22 

25 a - Rut 

8 kHz 

Clb 

132 nF 

L9 

3 mH 

R23 

25 a - RL9 

16 kHz 

07 

66 nF 

L10 

1,5 mH 

R24 

25 O - Ruo 


- lezystaneja uzwojenia cewki LI...L10 





nosi: Q * 6. Chcqc uzyskac mniej stromq 
charakterystyk^ korekcji wybranych 
czc?stotliwo6ci nalezy zwiqkszyc wartosc 
rezystorbw R15...R24 tak, by tqczna rezys- 
tancja rezystora i drutu cewki wynosila, 
np. 50 fl (dla Q = 3). 

Umchomienie ukladu sprowadza si^ do 
ustalenia wartosci rezystora R4 (okoio 470 
k£2) tak, aby wzmocnienie ukladu, przy 
ustawieniu wszystkich suwakow w polo- 
zeniu ,,0'', wynosilo jednoic. Nast^pnie 
nalezy tak dobrac wartosci rezystorow 
RIO i R12, aby wzmocnienie i thimienie 
przy „niax +" i "max- wynosilo 16 dB. 
Wartosc tych rezystorow wynosi okoio 
500 Q. Mozna zastosowac dwa potencjo- 


metry nastawne o rezystancji 1 k£2, ktory- 
mi mozna ,,na biezqco" regulowac ma- 
ksymalne wzmocnienie i tlumienie ko- 
rektora. 

WYKAZ ELEMENTOW 

Tranzystory 

Tl, T2 - BC413 lub BC109 

Re zys to r y 

Wg schemata, wszystkie 0,125 W 
Potencjometry 

Suwakowe 4,7 kQA lub 10 kQA z prze- 
rwan^ sciezkq na dlugosci okoio 2 inm 
(polozenie suwaka ,,0”) 


Kondensatory 
Elektrolityczne, wszystkie 25 V 

Cewki 

Nawini^te na zaekranowanych rdze- 
niach kubkowych A 157 00... 1 1000. 

Rdzenie o tak wysokim wspolczytiniku A! 
Sc| konieczne ze wzglqdu na dose wysokie 
wartosci indukcyjnogci cewek L1...L4. 
Stosowanie rdzeni o mniejszym wspol- 
czynniku A1 prowadzi do zwi^kszenia 
liezby zwoj6w cewki, a to z kolei prowa- 
dzi do zwi^kszenia rezystancji uzwojenia 
ponad przyjgte 25 £2. W modelowym ko- 
rektorze cewki nawini^to na rdzeniach 
kubkowych 18X10 A1 5700 F1001 . Zespol 
cewek nalezy dokladnie oslotticekranem 
z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Brak 
ekranu powoduje pojawienie sic? przy- 
dzwic?ku sieciowego. 

Kondensatory w obwodach RLC: 
elektrolityczne, tantalowe na napi^cieco 
najmniej 6,3 V; pozostale kondensatory 
typu MKSE. Wartosci pojemnosci sc| nie- 
typowe,- poszczegolne pojemnosci nalezy 
tworzyc Igcz^c 2 lub 3 kondensatory row- 
noleglc. 


Zastosowanie stabilizatora MAA723 WOJCIECH PERLINSKI 


W nrze 3/80 ,,Re'’ ukazal sic? artykui opi- 
suj^cy budowg i dzialanie stabilizatora 
MAA723 produkcji finny Tesla (CSRS). 
Podany zostal rowniez podstawowy 
uklad aplikacyjny oraz metody obliczen 
elementow zewmjtrznych. Zbudowany 
wg podanych zasad uklad umozliwia 


uzyskanie dobrego stabilizatora o napic?- 
ciu od 2 do 37 V i maksymalnym prgdzie 
150 rnA. Stabilizator taki jestprodukowai 
ny juz od kilku lat przez wiele firm swia- 
towych. W zagranieznej literaturze moz- 
na znalezc rozne praktyezne rozwi^zania 
zasilaezy, wykurzystujgcych ten uklad. 


W nrze 91/92 z 1978 i . czasopisma „Elek- 
tor*' ukazal sic? schemat zasildcza, ktbry 
z pewnosci^ zaiuteresuje szersze grono 
radioamatorow. Jest to stabilizowany za- 
silacz napic?cia dodatniego z plynnq regu- 
lacja od 0...30 V i regulowatiyrn ograni- 
czeniu pr^dowym do 1 A. 
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Schernat zasilacza przedstawiono na 
rysunku. 

Typowy uklad aplikacyjny stabilizator 
MAA723 umozliwia uzyskiwanie napig- 
cia wyjsciowego nie mniejszego niz 2 V. 
Aby umozliwic regulacjg od 0 V niezbgd- 
ne jest doprowadzenie do koncdwki 5 
dodatkowego napigcia ujemnego, w tym 
ukiadzie -4,7 V. Napigcie to jest dopro- 
wadzone przez elementy PI i R9 do nie- 
odwracajycego wejscia stemjycego 
wzmacniacza roznicowego ukladu scalo- 
nego MAA723. Dzigki dolyczeniu dodat- 
kowych tranzystorow T2 i T3 stalo siy 
inozliwe zwigkszenie obciyzenia. Rezys- 
tor R8 ogranicza maksymalny pryd wyj- 
sciowy do 1 A. Wyjsciowy pryd mozna 
zmniejszyc przez regulacjg potencjoine- 
trem P3: przy potencjometrze P3zwartym 
- pryd osiyga maksymalny wartosc 1 A, 
natomiast przy potencjometrze P3 - 1 kti 
ma(eje do 0 mA. Dioda swiecyca D5 sy- 
gnalizuje wlyczenie zasilacza. Tranzys- 
tor T1 stanowi zrodlo prydowe, wykorzys- 


tane do sterowania ograniczenia prydo- 
wego. Potencjometr P2 reguluje napigcie 
wyjsciowe. 

Zasilacz uruchamia siy przez usta wienie 
potencjometrem montazowym PI napig- 
cia 0 V na wyjsciu. W tym celu nalezy 
obciyzyc wyjscie rezystorem 1 kQ/1 W, 
potencjometr P3 zewrzec, a suwak poten- 
cjometm P2 przesunyc w kierunku punk- 
tu A. Potencjometr PI ustawic tak, aby 
napigcie wyjsciowe byio dbkladnie 0 V. 
Nastypnie sprawdzic, czy mozna uzyskac 
maksymalne napiycie 30 V, przesuwajyc 
suwak potencjometru P2 w strong rezys- 
tora R6; ewentualnieskorygowac wartosc' 
rzeczywisty rezystora R6. 

Tranzystor T3 nalezy urniescicna radiate- 
rze ze wzglydu na tracony moc, do 40 
W przy niskim napiyciu wyjsciowym. 
Tytnienia i szumy zasilacza nie przekra- 
czajy 10 mV p-p. 

Diody prostownicze w prostowniku Gra- 
etz'a powinny ,,wytrzymywa^'' okolo 
1,5 A. Zamiastoryginalnego mostka pros- 


towniczego typu B80C 1500 mozna uzyc 8 
krajowych diod BYP401/100 lyczonych 
po dwie rownolegle. Jednak w tym prcy- 
padku diody lyczone rownolegle powin- 
ny miec identyczne charakterystyki. Po- 
zostale diody Dl, D2, D6, I>7 sy rowniez 
typu BYP401/100. 

Ukiady scalone MAA723 sy produko- 
wane w obudowie metalowej okryglej 
TO- 100 (10-koric6wkowej) lub plastyko- 
wej. dwurzgdowoj typu ..dual-in-line’* 
TO-116 (14-koiicowkowej), przeto na 
schemacie zaznaczono wyprowadzenia 
dla obydwu typow obudowy. 
Radioamatorom mniej zaawansowanym 
nalezy siy kilka slow wyjasnienia o zna- 
czeniu plynnej regulacji prydu w zasi- 
faczu. f 

.Jezeli wyjscie zasilacza zostanie zwarte, 
wowczas poplynie pryd o natyzeniu za- 
leznym od ustawienia potencjometru P3. 
Potencjometr mozna ,,wyskalowac”, aby 
m6c kontrolowac pryd ograniczenia zasi- 
lacza. 



Konwerter UKF CCIR-OIRT 


mgr inz. MAREK WARDASZKO 


W artykule przedstawiono mozliwosci 
odbioru .stacji radiofonicznych w pasmie 
UKF-CC1R na terenie Polskh polnocno- 
zachorlniej i zachodniej. Poda.no rowniez 
szczegoiowy opis wykonania konwertera 
umozliwia jycego odbior stacji w zakresie 
87,5... 100 MHz w pasmie 65, 5... 73 MHz. 
Na obszarze Polski potnocnej mozliwy 
jest odbior trzech programdw radia dun- 
ski ego i trzech programow emitowanych 
przez radiostacje szwedzkie. Wszystkie 
programy sy stereofoniczne o bardzo do- 
bre j jakosci. 

Stabilny odbior stacji szwedzkich jest 
mozliwy jedynie w sprzyjajycych warun- 
kach meteorologicznych, najczysciej 
w czasio wyzu. 

Programy dunskie emitowane z wyspy 
Bornholm mozna odbierac stabilnie 
w wersji monofonicznej niezaleznie od 
pogody i pory dnia lub roku. 

Napigcia w.cz. indukowane w dipolu py- 
llowym, umieszczonym na wysokosci 8 
in, wynoszy srednio 2. .10 pV. Pr/.y zasto- 
sowaniu dobrego konwertera i anteny 
o znacznyin zysku mozna odbierac audy- 
c.je stereofonic zne z niewielkim szumem, 
ktory zanika podczas dobrych warunkow 
atmosferycznych. Odbior jest bardzo sta- 
bilny, bez zanikow. Sytuacja taka wystg- 
puje stabilnie w Koszalinie, odlegtym od 
Bornholmu o okolo 110 km oraz w calym 
pasmie przybrzeziiym od Ustki do£wino- 


ujsc.ia. W poblizu gran icy z NRD mozna 
odbierac programy radiofonii niemiec- 
kiej. 

Skonstruowany konwerter dokonuje 
przemiany czystotliwosci z pasma 
87,5... 100 MHz na czystotliwosci w zakre- 
sie 65,5. ..73 MHz. 

Wzmocnienie napigciowe wynosi 32 dB 
Stosunek sygnaj/szum ga wyjsciu kon- 
wertera rowny jest 26 dB dla napigcia 
wejsciowego 0,9 |i.V. Pomiarow dokonano 
przy uzyciu mikrowoltomierza selektyw- 
nego typu WMS-4. 

Na rysunku 1 przedstawiono schema! 
konwertera. Stopnie mieszajycy i oscyla- 
tora sy typowe, natomiast wzmacniacz 
w.cz. pracuje w ukiadzie kaskody MOS- 
FET-FET. 

Sygnal w.cz. doprowadzono przewodem 
koneentrycznym o impedancji 75 Q do 
odczepu cewki wejsciowej LI. Zmniejsza 
to dwukrotnie szumy cierplne w porow- 
naniu z wejsciem symetrycznym o impe- 
dancji 300 £2. 

Obwod rezonansowy z cewky LI jeststro- 
jony diody pojernnosciowy Dl. W ukia- 
dzie kaskodowym tranzystor T1 (MOS- 
FET) pracuje w ukiadzie OS, natomiast 
tranzystor T2 (FET) w konfiguracji OG. 
Obwod rezonansowy z cewky L2 jest stro- 
jony diody D2. Celowo nie zastosowano 
uktadu przeciwsobnego diod pojemnos- 
ciowych, ze wzglydu na bardzo male na- 
piycria w.cz. odbicrane przez konwerter. 


Kaskoda zapewnia znaczne wzmocnienie 
przy malych szumach i dobrej stabilnosci 
ukladu. 

Wzmocniony sygnal doprowadzono przez 
kondensator C9 do pierwszej bramki 
mieszacza z tranzystorem T3 (MOSFET) 
Do drugiej bramki jest doprowadzono na- 
piycie w.cz. oscylatora z tranzystora T4 
pracu jycego w ukiadzie OB. Czgstotli- 
wosc pracy generatora wynosi okolo 160 
MHz. 

Po konwersji sygnal wydzielony w obwo- 
dzie rezonansowym z cewky L4 dociera 
pojjrzez cewky L3 do wejscia odbiornika 
radiowego. 

Potencjometr P3 sluzy do strojenia diod 
pojemnosciowych, a potencjometr P2 za- 
pewnia wspolbiezmosc przestrajania 
oscylatora i obwodow rezonansowych we 
wzmacniaczu w.cz. Kondensator C26f»li- 
ininuje szumy potencjometru P3. 
Wszystkie kondensatory, oprck?. C26 sy 
ceramiczrte. Zastosowano oporniki o mo- 
cy znamionowej 0,125 W. Wartosci po- 
jemnosci kondensatorow: C5...C8, CIO, 
Cl 3, C14, Cl 7, C21, C22, C25 nie sy 
krytyczne i mogy wynosic 1...6.8 riF. 
Wszystkie uzyte kondensatory i rezystory 
powinny miec jak najmrfiejsze wymiary. 
Uktad konwertera miesci siy na plytce 
o rozmiarach 80 x 60 cm (rys. 2). Elemen- 
ty rozrnieszczono tak, aby mozliwe bylo 
ekraniowanie fragmentow oddzielonych 
na rys. 3 liniy przerywany. 
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Rys. 3. Ro7.mIeszc7.enie elementow na plytn* montiizowej (skala (: 1 } 

Punkty 1 i 2 potyczyc przowodem od strnny druku 


Ekran tworzy cztery przegrodki w ubudo- 
wie (owymiarach 110 x 60 x 36mm)wy- 
konaiiej z ocyrikowanej blachy stalowej 
(rys. 4). Pfyikr* drukowan^ najlatwiej 
umocowac przez przylutowanie do scia- 
nek obudowy, co umozliwia odpowiednie 
zaprojektowanie sciezki masy (minus 
ukladu). Odlegtosc ptytki od dna obudo- 
wy wynosi 5 mm. 

W poblizu wejscia i wyjscia nalezy umiej- 
scowic gniazda antenowe UKF odpo- 
wiednio: koncentryczne i symetryczne. 
W poblizu przegrodki oscylatora nalezy 
wrnontowac: potencjometr P3. Pluszasila- 
nia odprowadzono przez kondensator 
przepustowy Cl» 

STROJENlE KONWERTERA 

Przed wlaSciwym strojeniem nalezy 
sprawdzic zgodnosc mierzonych napi^c 
z wartosciami podanynii na schemacie. 
Przy zasilanlu napigriem 12 V nat^zenie 
pr<jdu pobieranego przez konwerter wy- 
nosi 10... 12 m A. Przy dotkni^ciucewki L5 
naUjzenic* prqdu powinno zmniejszyc sig 
o 0,1. .0,4 inA, co oznacza, ze oscylalor 
pracuje prawidlowo. 

Jezeli heterodyne nie genenije napigc 
w.cz., wtedy nalezy: 

- wymionic tranzystor T4 na podobny, 
lecz o wigkszym wzttiocnieniu, 
zwigkszyc wartosc pojemnosci kon- 
densatora C20 w pqtli dodatniego sprz<*- 
zenia zwrotnego, 

zmniejszyc pojemnosc kondensatora 
Cl 8 do wartosci 5,1 pF, 
zrezygnowac z kondensatora Cl 9, li- 
czqc si^ z pogorszeniem stabilnosci hete- 
rodyny. Cd.ttaslr. 15 
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przeglqd schematow 


% 

Radiomagnetofon RB 3200 


RB 3200 jest drugim modelem radiomagnetofonu produkowa- 
nym na rynek wewngtrzny w Zakladach Radiowych im. M. 
Kasprzaka w Warszawie. Radiomagnetofon ten jest krajowg 
wersj$ produkowanego w kooperacji z firing Grundig (RFN) 
modeiu C 3200. 

Radiomagnetofon RB 3200, podobnie Jak model MK 2500, ma 
trzyzakresowy, superheterodynowy odbiomik AM/FM oraz 
kasetowy magnetofon monofoniczny. Jest on wyposazony we 
wbudowany mikrofoa elektretowy o duzej czuloSci, uklad 
auto-stop oraz thimik otwierania kieszeni kasety. 

RB 3200 utnozliwia rejestracjq difcwiqkdw za pomoc§ mikrofo- 
nu wbudowanego, a takze zewngtrznego - Srednioimpedan- 
cyjnego mikrofonu magnetoelektrycznego oraz rejestracjg od- 
bieranych programow radiowych lub sygnafow z zewn^trz- 
nych zr6det, takich jak: tiiner, odbiomik TV, wzmacniacz 
i gramofon z wkladkq piezoelektrycznq. Przy zastosowaniu 
zewn^trznego mikrofonu wyposazonego w dodatkowy wyl§- 
cznik mozliwe jest zdalne sterowanie uprzednio wl^czonymi 
funkcjami*magnetofQnu. Przy zapisywaniu poziom rejestrowa- 
nego sygnahi jest regulowany automatycznie. Stosunkowo 
duzy, szerokopasmowy gloSnik zapewnia dobre parametry 
elektroa kustyczne . 

Obudowa i mechanizm radiomagnetofonu RB 3200 wykona- 
ne z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego. 

Uktad napgdowy jest podobny do rozwiqzania stosowanego 
w modeiu MK 2500, 

Wszystkie bloki magnetofonu i odbiomika znajdujg.sig na 
jednej plytce drukowanej. Ptytka i inne clementy mocoWa- 
ne za pomocq zaczepdw i zatrzaskow, co zmniejsza praco- 
chlonnosc montazu i ufatwia ewentualne naprawy. 

DANE TECHN1CZNE 


Zakresy fal: 


- dhigie 

145.. .275 kHz 

- srednie 

510...t620 kHz 

- ultrakrotkle 

64... 73 MHz 

Czulosci uzytkowe: , 


- fale dhigie 

< 2 mV/m 

- fale srednie 

0,6 mV/m 

- UKF 

< 5 |iV 

Selektancja: 


- tor AM 

24 dB 

- tor FM 

28 dB 

Czqstotliwo$£ poSrednia: 


- AM 

465 kHz 

- FM 

10,7 MHz 

Prgdko3c przesuwu ta$my: 

4,76 cm/s 

Odchylka prgdkosci przesuwu lasmy: 

±2% 

Nierdwnomiernosc prqdkosci 


przesuwu ta$my: 

±0,25% 

Zakres przenoszonych czqstotliwojfci 


fzapis-odczyt): - 

60... 10 000 Hz 

Dynauiika: 

54 dB 

Skutecznosc kasowania: 

60 dB 

Wejscia: 


- radio/mikrofon 

0,5.. .50 mV, Z = 6 ktt 

- gramofon 

0,2.. .20 V, Z = 2,2 M ii 

Wyjscia: 


- radio 

0,5 V,Z = t8klJ 

- glosnik dodatkowy 

Zobc.nom = 8 J2 


Moc wyj$ciowa przy zasilaniu: 

- z baterii 1 W 

-7 sled 2 W 

Zasilanie: 

- sieciowe 220 V, ±10% 50...60Hz 

- bateryjne 9 V (6 ogniw R20) 

Czas pracy przy zasllaniu bateryjnym: 

- odbiomika 78godz. 

- magnetofonu 20godz. 

OPIS UKLADU 

Obwody wej$dowe dla zakresdw fal dlugich i gtednich umie- 
szczone na wspolnej antenie ferry towej sq przestrajane za 
pomoc 4 tej samej sekcji agregatu C407. Obwody we jscio we s$ 
sprzgzone z wejSciera samodrgajqcego mieszacza zrealizowa- 
nego z tranzystorem T403. Oscylator pracujgcy w obwodzie 
emitera jest przestrajany ptynnie sekcjg agregatu C420, nato- 
miast zmiana zakresu jest dokonywana przez zmiangsposobu 
dotgczenia kondensatorbw C413. C415, C417, C418, C419. Dla 
fal dhigich kondensatory C413, C415, C417, C420 stanowiq 
decyduj^c^ pojemnosc wsp6tpracuj$c$ z oscylatorem. Po prze- 
Iqczeniu na zakres fal Srednich o cz^stotliwoSci drgari hetero- 
dyny decyduj^ elementy C417, C420J rdwnolegle do agregatu 
C418 i C419. 

Sygnal z mieszacza o czgstotliwosci 465 kHz jestdoprowadza- 
ny z kolektora tranzystora T403 przez filtry F2 i F8 do bazy 
tranzystora T504 pracuj^cego w plerwszym stopniu posr.cz. 
AM, a nastgpnie przez filtr F9.do tranzystora T505 i filtru F10 
stanowigcego obwod detektora AM. Detekcja sygnahi AM 
nastgpuje w obwodzie sktadajqcym si<$ 2 elementow D502, 
C509, R511. Sygnal m.cz. po odfiltrowaniu skladowej posr.cz. 
jest doprowadzany do wejscia wzmacniacza m.cz. przez ele- 
menty regulacji barwy dzwigku R6ft0, C60l, R602, R603, C602, 
C603 oraz regulatora wzmocnienia R610. Odczep w potencjo- 
metrze wzmocnienia zapewnia psofometryczng regulacjq po- 
ziom u sygnahi sterujqcego wzmacniacz mocy m.cz. pracujocy 
z ukladem scalonym UL1498. 

Polaryzacja baz tranzystorow mieszacza AM oraz glowicy UKF 
jest realizowana za pomoc^ elementow D501 i R510. Baza 
tranzystora T505*jest zasilana napigciem ARW przez dzielnik 
zrealizowany z elementdw R505 i R506. Potencjometr R505 
sluzy do ustawiania progu dzialanla ARW. Napiecie ARW 
wytwarzane na kondensatorze C508 (wprost proporcjonalne 
do wartosci sredniej sygnalu tn.cz.) jest sumowane z napig- 
ciem zasilania znajduj^cym sig na suwaku potencjometru 
R505. W przypadku, gdy warto^c sygnahi m.cz. jest mala. 
tranzystor.T505 pracuje z maksymalnym prgdem bazy. Gwa- 
rantuje to duze wzmocnienie drugiego stopnia po3r.cz. Zasila- 
nie kolektor6w tranzystorow T504 t T505 jest doprowadzane 
przez filtry. 

Dla pracy na zakresie UKF wyjscie detektora AM jest zwierane 
do masy przez kondensator C519 i zestyki D-12/13 przelgczni- 
ka zakresow. Blok wejsciowy toru FM jest przystosowywany 
do wspblpracy z wbudowywang anteng teleskopowg. Sygnal 
z anteny steruje wej3cie wzmacniacza w.cz. zreaiizowanego 
z tranzystorem T301, pracujqcym w ukladzie wspolnej bazy. 
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Taki uklad zapewnia dopasowanie do malej impedancfi faio- 
wej anteny oraz dobrq separacje obwodu heterodyny od wej- 
scia antenowego. WyjScie wzmacniacza w.cz. glowicy UKF 
jest przestrajone kondensatorem C316. Z wyjscia wzmacnia- 
cza w.cz, sygnal jest doprowadzany do wejscia mieszacza 
samodrgajcjcego pracujqcego z tranzystorem T302. Obwod 
oscylatora stanowi: cewka 7 odczepem ustalajqcytn wartosc 
napi^cia zwrotnego, kondensator dostrojczy C324, kondensa- 
tor zmienny C325 oraz kondensator C323, 

Sygnal posr.cz. (10,7 MHz) jest doprowadzany z mieszacza 
przez filtry FI i F3 do bazy tranzystora T403 pracujgcego 
w danym przypadku w ukladzie pierwszego stopnJa wzraoc- 
nienia posr.cz* Drugi i tizeci stopiert wzmocnienia sygnalow 
posr.cz. pracuje z tranzystorami T504 i T505. 

Piltr F6 Iqcznie z filtrem F7, diodami D503, D504 i elementami 
R514, R515 oraz C510, C511 starttwiq detektor stosunkowy 
FM. Sygnal FM po demodulacjt jesfdoprowadzony do weJScia 
wzmacniacza m.cz. przez zestyki B-2/3 przel^cznika. Wzmac- 
nlacz m.cz. pracuje w takim samym ukladzie jak przy odbiorze 
na zakresach fal dlugich i Srednich. 

Dla odbioru stacji AM wyj4cie detektora stosunkowego jest 
odlqczone. 

Magnetofon kasetowy wspdlpracujgcy z odbiomikijpn lub 
innymi £t6dlami sygnahi zawiera przelqczany w:Sfiacniacz 
zapisowo-odczytowy, generator prqdu podkladu i kasowania 
oraz uklad stabilizacji obrotow sllnika. W pozycji pracy „od- 
czyt" sygnal z glowicy uniwcrsalnej jest doprowadzany do 
* wej4cia wzmacniacza odczytu przez dwa zespoly zestykdw 
13—15, 1-3 przelqcznika Z/O. Pierwszy stapled wzmacniacza 
odczytu zrealizowany z tranzystorem T101 zapewnia wst^pne 
wzmocnienie sygnahi z glowicy oraz dzi^ki zastosowaniu 
niskoszumnego tranzystora BC239C zadowalajqcy odstqp sy- 
gnalu od poziomu zaklocen. 

Kondensator Cl 13 zapewnia kompensacje strat glowicy dla 
wicjkszych czc>Btotliwo$ci akustycznych, tworaec z indukcyj- 
noscig glowicy obwod rezonansowy. Kondensator C104 za- 
pewnia tiumienie skladowych sygnahi o cz«?stotliwo$ciach 
ponadakustycznych, ktore mogg by£ indukowane w glowicy 
wskutek istnienia zewnqtrznych p61 zaklbcajecych. 

Obwod zasilania bazy tranzystora T101 stanowi rdwnolegle 
sprzijzenie zwrotne dla skladowej stalej, co w potqczeniu 
t z szeregowo-rdwnotegtym sprzQzeniem w obwodzie emitera, 
zapewnia stabilizacji punktu pracy tak pray zmianach Ico jak 
Ube- Dzlgki temu stopien ten pracuje poprawnie dla duiych 
| zmian temperatury i napi^cia zasilania. Wstepnie wzmocnio- 
ny sygnal jest doprowadzany do wejscia wzmacniacza korek* 
cyjnego zrealizowanego z tranzystorami T102, T103, T104, 
dopasowujqcego charakterystyki wzmacniacza do charakte- 
rystyki ukladu glowica-ta$ma. Poniewaz magnetofon jest 
przystosowany zasadniczo tylko do tasm z nosnikiem zelazo- 
wym, korekcja odczytu jest stala. 

W ukladzie korekcji znajdujg si^ elementy Cl 10, R134 i R118 
(korekcja podstawowa) oraz C107 i R1 16 (korekcja strat glowi- 
cy). Sygnal o skorygowanej charakterystyce z wyjscia wzmac- 
niacza korekcyjnego jest doprowadzany do wzmacniacza 
m.cz. omowionego w czqsci radlowej. Dodatkowo, przez zesty- 
kj 26-26 przelgcznika Z/O, jest on wyprowadzony do wyjscia 
gniazda ,,Wuj-Wyj'’ zapewniajgcego wsp61praci magnetofo- 
nu z zewngtrznym wzmacniaczem lub tefc w celu praegrywania 
na inny magnetofon. 

Lfklad z tranzystorami T152, T151 umozliwia zablokowanie 
pierwszego stopnia odczytu dla pozycji pracy ,, start ', gdy 
silnik jest zatraymany zdalnym sterowaniem lub ukladem 
auto-stop wbudowanym do mechanizmu magnetofonu. Roz- 
wiqzanie to ina na celu wyciszenie szumu w przypadku, gdy 
ta&na jest zatrzymana. 


W pozycji ,'Zapis" sygnal z gniazda wejSciowego przez zestyki 
H-l/2 lub tez z odbiomika przez zestyki W-2/3 steruje wstpp- 
nym stopniem wzmacniacza zapisu zrealizowanym z tranzys- 
torem T101. Stopien ten musi cechowat duza odpomo& na 
przesterowanie, ze wzglpdu na fakt, ze skuteczne napipcie na 
wej$ciu wzmacniacza moze zmieniac sip od pojedynczych 
mikrowoltbw do cz^sci wolta, w zalezno£ci od £r6dla sygnahi. 
Wzmocniony wstppnie sygnal przechodzi z kolektora tranzys- 
tora T1 01 do wejscia wzmacniacza korekcyjnego zapisu, a na- 
stppnie po skorygowaniu charakterystyki do glowicy uniwer- 
salnej. 

Wzmacniacz zapisu jest zrealizowany z tranzystorami T102, 
T103 i T104. 

Elementy R122, C107, R115 oraz Cl 10 i R126 pracuje w ukla- 
dzie spraQzenia zwrotnego zapewnia j^cego korekcjp charak- 
terystyki zapisu. Dwa ostatnie elementy, tzn. Cl 10 l R126 
powoduje podbicie charakterystyki w zakresie wipkszych 
czpstotliwosci pasma akustycznego. 

W torze wzmacniacza zapisu pracuje uklad automatycznej 
regulacji poziomu zapisywanego sygnahi, pracujqcy z tronzys- 
torami T151 i T153. Uklad ten zapewnia optymalizacjp pozio- 
mu zapisywanego sygnalu nawet dla duiych zmian chwilo- 
wych sygnalu doprowadzonego do wejscia. Sygnal z wyjscia 
wzmacniacza zapisu jest doprowadzany do detektora automa- 
tyki, skladajecego sie z elementow D151, R155 i C158. Ukla'd" 
ten zmienia wartos£ pr^du sterujecego wzmacniacz tylko 
wdwczas, gdy napipcie na wyj^ciu wzmacniacza przekroczy 
wartosc konieczng do otwarcia diody D151. Napigcie automa- 
tyki przy zatkanej diodzie wystppujece na kondensatorze 
Cl 58 zmienia sip bardzo powoli dzipki temu, ze kondensator 
ten rozladowywuje sip tylko pr^dem lmzy. Calkowity czas 
ladowania kondensatora C158 wynosl nkoto 40 ms, co zopew- 
nia szybkie reagowanie ukladu na chwilowe zmiany sygnalu 
sterujecego, a dhigi czas rozladowania zapewnia utrzymywa- 
nie poziomu zapisu na pozqdanym poziomie. 

Wbudowany mikrofon elektretowy ze wzmacniaczem z tran- 
zystorem polowym jest wlqczany zestykami na gnie*.dzie 
„Wej-Wyj’' w pozycji pracy ^zapis'’ przy wylqczonym radio- 
odbiorniku. Aby unikn*|£ mozliwosci wystqpienia sprz^zenia 
akustycznego na drodze mikrofon-gtosnik wzmacniacz m.cz. 
jest w takiej pozycji pracy wyl^czony przez zwarcie wejscia 
ukladu scaionego UL1498 nasyconym Iranzystorem T561. Przy 
nagrywaniu sygnahi z radioodbiomika lub z zewm*tranego 
£rodla wzmacniacz kohcowy jest wlaczony. Dziqki temu jast 
mozliwy kontrolny odsluch nagran. 

Generator prqdu podkladu zrealizowano z tranzystorem Tt51 
w takim samym ukladzie, jak w modelu MK 2500. Glowica 
kasujqca jest zasilana wprost z Uzwojenia wtdmego oscylato- 
ra. Z tego samego punktu jest doprowadzany pr§d podkladu do 
glowicy uniwcrsalnej przez elementy R150 i 0151. Generator 
Jest wlqczany przez zestyki 34-35 przelqcznika Z-O. Podobnie 
Jak w radiomagnetofonie MK 2500 generator pr^du podkladu 
ma przelqcznik umoziiwiaj^cy zmiany cz^stotliwoikri oscyla- 
cji, co eliminuje sprz^zenia z heterodyne przy pracy odbiorni- 
ka na falach srednich. 

Napiecie zasilajqce wszystkie stopnie z wyjetkiem wzmacnia- 
cza mocy jest stabilizowane za pomoce stabilizatora zrealizo- 
wanego z tranzystorem T801 . 

Stabilizator obrotow silnika (stabilizacja predkosciobrotowej) 
jest zrealizowany z tranzystorami T1 i T2. Tranzystor szerego- 
wy T2 jest sterowemy z kolektora tranzystora T1 , fctdry spelnia 
funkcje regulators i wzmacniacza blqdu. Zasilanibstabiiizato- 
ra obrotow jest odlgczone pray zadzialaniu wyl^cznika kotica 
tasmy (S200). G.P. i A Z. 
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Przed przystqpieniem do strojenia nalezy 
przylutowac dno do obudowy. Odbiornik 
radiowy nalezy dostroic do czqstotliwosci 
okoto 67 MHz i przytqczyc do Jego wej- 
scia wyjscie konwertera. 

Do gniazda wejsdowego przystawki 
przylqcza siq antenq o mozliwie dtizym 
zysku. Opis konstrukcji takiej anteny, 

0 zysku okoto 1.8 dB byt zamieszczony 
w nrze 12/1977 mies. „Ameterske Radio”. 
Mozna rowniez zastosowac 5-elementu- 
wq antenq typu Yagi, liczqc siq jednak 
z gorszym odbiorem. 

Strojenie konwertera tatwo przeprowa- 
dzic za potnocq falomierza- genera tora. 
Mozliwc? jest prawidtowe zestrojenie bez 
przyrzqdow, dun: wyrnaga to wprawy 

1 cierpliwosci. 

Strojenie 

za pomocq falomierza-generatora 

Przyjmuje siq nastqpujqcq kolejnosc po- 
stqpowania: 

1 . Ustawic potencjotnelry P3 i P2 tak, aby 
na ich suwakach napiqda wynosity odpo- 
wiednio: 8 i 3,9 V. 

2. Przez wkrqcenie rdzeni w cewkach LI 
i L2 dostroic obwody rezonansowe 
wzniacniacza w.cz. do czqstotliwosci 100 
MHz, 

3. Przez wkrqcenie rdzenia w cewce L5 
ustalic czqstotliwosc oscylacji na 167 
MHz. 

4. Dostroll obwod rezonansowy z cewkq 
L4 do czqstotliwosci 67 Ml Iz. 

5. Przez obtot potencjometru P3 dostroic 
wzmacniacz w.cz. do czqstotl i wosci 87,5 
MHz. Napiqcia na suwakach P3 i P2 po- 
winny pr/yjqc wartosci odpowiednio: 1,8 
i 0,9 V. Czqstotliwosc drgah oscylatora 
powinna wynosic 154,5 MHz. Rozszerze- 
nie lub zawqzenie zakresu zmianczqstot- 
liwosci heterodyny mozna dokonac przez 


zinianq pojemnosci konsensatorow C23 
i C24 oraz indukcyjnosd cewki L5 (przez 
wkrqcanie rdzenia). 

6. Potencjoinetreni PI ustalic maksmi uni 
wzmocnienia sygnalu w.cz. doprowadzo- 
nego do Wejscio konwertera (z falomie- 
rza-generatora). 

7. Przez usta wienie potencjometru P2 na 
maksiniuin sygnalu (na kraricctch zakre- 
su) sprawdzic wspbtbieznosc przestraja- 
nia heterodyny i obwodow rezonanso- 
wych we wzmacniaczu w.cz. Jesli wspbl- 
bieznosc: jest tiiezadowalajqca, to znaczy, 
ze zakres zniian czqstotliwosci heterody- 
ny jesl zle dobrany. 

Strojenie bez falomierza 

Stosunkowo tatwo mozna dokonac stroje- 
nia konwertera dysponujqc jedynie tele- 
wizorem i radioodbiornikiem ze wskazni- 
kierti sygnatu („Merkury", ,, Elizabeth’', 
..Amator-Stereo”). Niezbqdna jest znajo- 
mosc czqstotliwosci odbieranych stacji. 
Trzy programy radio duhskieyo sq nada- 
wane na czqstotl i wosci ach (w przyblize- 
niu): 90 MHz, 94,5 MHz i 99,2 MHz. 
Kolejnosc postqpowania jest nastqpu- 
jqca. 

1. Sprawdzic, czy heterodyna pracuje 
prawidlowo. W tym celu nalezy dostroic 
telewizor do czqstotl i wosci kanalu 6 
( 174... 182 MHz) lub nieco ponizej czqstot- 
Uwesd 174 MHz (jesli telewizor ma gto- 
wicq zinlegrowanq). Wkrqcajqc rdzen 
w cewce L5 prowadzic do ,,zaozerniehia 
obrazu”, co swiadczy o pracy oscylatora. 
Dioda D3 powinna bye spolary/.owana 
napiqciem -8 V. 

2. Trymerom C15 dostroic: obwod rezo- 
nansowy z cewkq L4 do czqstotli wosci 67 
MHz. O dostrojeniu swiadczy hleznaczny 
wzrost szumbw rejestrowany przez 
wskaznik maksimum sygnatu. 


3. Ustawiac potenejometry P3 i P2 tak, 
aby napiqcia na ich suwakach wynosity 
odpowiednio: 7,2 i 3,6 V. 

4. Wkrqcac rdzenie w cewkach Ll i L2 
oraz L5 az do odbioru programu II radia 
dunskiego na czqstotli wosci 99,2 HMz. 

5. Odbior programu III na czqstotli wosci 
okolo 90 MHz nastqpuje przez obrot pote- 
ncjometru P3, na ktorego suwaku powin- 
no ustalic siq napiqcie 2,3 V. 

6. Potencjometr PI ustawic na maksi- 
mum wzmocnienia. 

7. Sprawdzic: prawidlowo sc dostrojenia 
obwodow rezonansowych z cewkainl Ll 
i L2 (przez petny obrot potencjometru P2). 
W razie ztego ustalenia czqstotliwosci 
jednego z obwodow wystqpiqdwa maksi- 
ina sygnalu. 

8. Sprawdzic wspotbieznose (jak w pun- 
keie 7) przy strojeniu z lalomierzem. 
Podane wartosci napiqc przestrajajqcych 
diody i wartosci pojemnosci zapevvniajq 
odbibr w zakres le 87, 5... 10 MHz przy do- 
brej wspolbieznosci, chococzywiSde lyl- 
ko dla jednej wybranej czqstotliwosci 
w pasmie 65, 5... 73 MHz. W opisanym 
przypadku jest to 67 MHz. 

Konwerter powinien bye zasilany z osob- 
nego zasilaeza stabiiizowauego, od ktc>- 
rego jakosci zalezy statosc czqstotliwosci 
heterodyny. 

Wykaz elementow 

nie podanych na schemacie 

Tranzy story 

Tl, T3 - 40822 lub 40823, 40673 (RCA); 
3 N 200... 3 N 203; BF900, BF906 
T2 - BF245A lub 2SK41, BFW10 
T4 BF196 lub BF197, BF180, BF181 
D i o d y 

D1...D3 - BB105 (A lub B) 

Kezystory: 0,125 lub 0,25 W - OWS-1 12 
lub OWS-211 

K n (I pnsalory ceramiczno, Hyskowe 
(oprocz Cl, C15 i C26) 

Cl -1,5 nP pr/.Rpustowy 

C t5 6. .30 pF tryuier ceramicziiy 

C2H - 1 |iF cdektrolityczny 

Polcnc jo m r? 1 1 y 

PI - 0,125 W do poziatnego motitazu 

P2 0,125 VV do pionowego montazu 

P3 0,05 W suwakowy 

I II I! i* 

Owki Ll , L2, L4. L5 Uawiniqte dmtem 0 0,6 
CuAcj na korpusach o srednicy 4 in rn i rdzenia - 
mi typu RC Mi rIXpXI (Pol(<»r) o sred nicy 3 inin 
i dtugosd 5 nun 

Lt - 4,5 zwoja, dtugosc: nawiniqcia 8 min, c»d- 
czepy po 1 i 3,5 zw. od slrony masy 
L2 4.5 zwoja, dtuyosc nawiniqcia 8 mm 
L3 - 2 zWojc drutu 0 0,6 CuE iniqdzy zwoja mi 
cewkt L4 

L4 - 5 zwojow, dhigosc nawiniqcia 9 rum 

L5 2,5 zwoja, dtugo.4c nawiniqcia 5 mm. od- 

czep po 1,5 zw., od strony masy 

Dll - dlawik 20 zwojow drutu 0 0,1 Cue nawi- 

niqtych na rczystmzc 1 MQ/0,5 W 

G n i a z d a UKf ; koncentrycznc 75 12 I symtv 
tryezne 300 ll. 
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Zabezpieczanie kineskopow kolorowych 

przed wypaleniem luminoforu 


Odbiorniki telewizji kolorowej „Elektron 
703" oraz ,, Rubin 707 ... 714” nie s«| wypo- 
sazone w uklad zabezpieczaj^cy lumirio- 
for przed , .wypaleniem" poziomej linii 
w razie uszkodzenia w czlonie odchyla- 
nia pionowego. Aby zapobiec tenui szko- 
dliwemu zjawisku, mozna wmontowac 
do bloku dekodera w odbiorniku uklad 
przedstawiony na rysunku. 

Przed wlntowaniem ukladu doodbiomi- 
ka nalezy przed sciezkg druku l^cz^cq 
rezystor R53 z punktem lutowniczym 
,,27”. Zasada dzialania ukladu jest nastt$- 
puj^ca. Impulsy powstaj^ce w czasie.po- 
wrotu odchylania pionowego, pobierane 
z punktu ,,28" (blok dekodera) sq prosto- 
wane i filtrowane w uktadzie z diodc| D1 


i elementami Rl, Cl. Powstaty na bazie 
tranzystora T1 potencjal -0,2 do -0,4 V 
powoduje, ze tranzystor pracuje w sta- 
nie nasycenia. Maty opoi tranzystora, jaki 


Dom 

f - 

c* 

J 

Do pkt. 27 


on wtedy posiada. dodawany do opoiu 
rezystora R53, nie powoduje obnizenia 
jaskrawosci obrazu. 


Przy zaniku odchylania pionowego, zani- 
ka tez napiejcie polaryzujcjce haze* tran- 
zystora Tl. Tranzystor przestaje przewo* 
dzic. Jego opoi wyjsciowy bardzo wzras- 
ta, powodujcjc wygaszenie kineskopu 
i tym samym nie dochodzi do wypalania 
luminoforu. 

A oto wykaz uzytych elementow. 

Dl - dioda germanowa DOF. (radziecka) 
tub AAP155 (krajowa) 

Tl - tranzystor germanowy MP25A (ra- 
dziecki) tub ASY37 (krajowy) 

Rl - rezystor 470 <2/0,125 W 

Cl - kondensalor elektrolit. 50 pF/6,3 V 

Ryszard Srhultvrl 

(Opracowano na podstawic radziockiego mies. 
„ Radio nr 7 7,9). 


elektronika samochodowa 


KRYSTYNA PROSZYNSKA 

» 

Sygnalizator poziomu ptynu hamulcowego 



Opis dotyczy modelu wykonanego na 
zlecenle redakcji Ipraktycznie wyprobo- 
wanego przez konstruktora. 


Do poprawnej pracy hamulcbw samocho- 
dowych konieczne jest, aby poziom cie- 
czy hamulcowej w zbiorniku nie zmniej- 
szal si^ ponize j okresionej wartosci mini- 
inalnej. Opisane w niniejszym artykule 
urz<|dzenie przeznaczone jest do wykry- 
wania i zasygnalizowania niedopus 2 - 
czalnego ubytku ptynu hamulcowego, 
traktowanego jako stan awaryjny. 

Dane techniczne 


Napitjeie zasilania: 
Pob6r pr^du (w czasie 
sygnalizarji): 

Zakres torn pe ra t ur 
pracy: 

Sygnalizacjci 
stami rtwaryjnfHfi): 


tl ,..16 V 
inaks. 50 inA 

2o...+7(rr 

przerywany sygnat 
swietlny 


Opis dzialania 


Zasadc^ dzialania sygnalizatora ilustruje 
rys. 1, a schemat - rys. 2. 

W zbiorniku ptynu hamulcowego su 
umieszczone dwie elektrody (mosif»zne) 
tak f aby siggaty do poziomu minimalnt*- 



Bo ukladu hamulcowego 


Rys. 1. Schema! 

Iluslrujary zasadq dzialania sygnalizatora 


go. Dopbki obie elektrody sq zanurzone 
w ptynie hamulcowym, sygnal swietlny 
nie wtqcza sit*. Tranzystor Tl jest zatka- 
ny, bowiem rezystancja ptynu hamulco- 
wc?go (mi^dzy elektrodarni 1 i 2) tworzgc 
dzielnik napigcia wraz z rezystorem Rl 
wymusza taki stan. Urzqdzenie jest wsta- 
nie oczekiwania. Jezeli poziom ptynu ob- 
nizy si$ lak, ze elektrody s<| zanurzone 
mniej niz na 1 mm, wt^cza si^ przerywa- 
ny sygnal swietlny. Spowodowane to jest 
wzrostem rezystancji mitjdzy etektroda- 
rni 1 i 2; tranzystor Tl zaczyna przewo- 
dzic, przewodzi rowniez tranzystor T2 
i zasila uklad multiwibratora ztranzysto- 
rami T3 i T4. YVl^czona w obwod kolekto- 
ra tranzystora T3 dioda swiec^ca Dl roz- 
blyskuje z cz§stotliwosci§ drgah multi* 
wibratora. Prog zadzialania sygnalizacji 
odpowiada rezystancji 2,6 MQ pomi^dzy 
elektrodarni. Taka rezystancja wystgpu- 
je, gdy elektrody sg zanurzone na gh*bo- 
kosc 1 mm w ptynie hamulcowym R3. 
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ttys. 2. Schema! Ideowy sygnalizatora 



U SB 

Rys. 3. Ptytka ditikowana (skala 2:1 ) 


Opfts konstrukc)! 

Elemerity sygnalizatora zmohtowano na 
ptytce przedslawionej na rys. 3 i umiesz- 
czono w obudowie zlgcza (oslona prosta 
02/50 919-052-051) produkcji ZH Eltra. 
Na rysuhku 4 przedstawiono wldok kotn- 
pletnego urzgdzenia. 

Do przodn obudowy jest przykrtjcona 
dwoma wkr^tami plytka z cieninego ple- 
ksiglasu, ktora stanowi zainknigcie obu- 
dowy, umozliwiajqc jednak zauwazenie 
sygnatu swietlnego. 


Elektrody s<j prgtanii mosigznymi. Na- 
gwintowana cz^sc pr^ta shizy do wkrt?ce- 
nia w plastykowg nakrqtkg zbiornika ply- 
nu hamulcowego. Dolna czgsc pr^ta ma 
nac Iqcie, w ktdrym umieszczona jest bla- 
szka inosigzna stanowiqca wlasciwe) ele- 
ktrodg. Wymiary blaszki mosi^zhej: 
23x7X0,5 mm. Wystajgce ponad nakrqt- 
kg zbiornika czgsci elektrod majg natozo- 
ne nakrgtki, migdzy ktorymi znajdujg sig 
konektory, sluzgce do dotqczenia prze- 
wodow po dokrgceniu nakrgtki zbiornika 
ptynu hamulcowego. 



Rys. 4. Wtdok kompletnego sygnalizatora 


Sygnalizator montuje sig za pomocg 
wkrgtu do deski rozdzielczej sainorhodu. 
Przewody wyprowadzone z obudowy to: 
czerwony plus napigcie zasilania, 
czarny - minus napigcia zasilania (masa), 
zotty - eleklroda 2 (polqrzona /. masg), 
biaiy ~ eleklroda 1. 

Na rysunku 5 przedstawiono opracowang 
dla samochodu Fiat 1 26p konstrukcjg ele- 
ktrod, sposob rnocowani<i i umieszczenia 
irh w zblorniku plynu hamulcowego. 


Montaz 1 uruchomftenie 

Na wstgpie nalezy zmontowac eiementy 
na ptytce drukowanej wg rys. 3 i umiescic 
w obudowie. Nastgpnie trzeba wykonac 
elektrody i umocowac w nakrgtce pojem- 
nlka ptynu hamulcowego wg rys. 5. 

Przyjgto, ze minima Iny pozlom ptynu ha- 
mulcowego wynosi 4 cm ponizej gornej 
krawgdzi pojemnika (rys. 5). Dlatego tez 
nalezy tak wyregulowac potozenie elek- 


trod (poprzez ich wkrgcanie bgdz wykrg- 
canie), aby po dokrgceniu nakrgtki zbior- 
nika ptynu hamulcowego doine krawg- 
dzie blaszek elektrod znajdowaly sig na 
przyjgtej wysokosci. 

Po dokonaniu regulacji potozenia elek- 
trod mozna dotgczyc przewody do elek- 
trod. Nalezy rowniez dotgczyc zasilanie. 
W tym celu trzeba czerwony przewod ( + ) 
sygnalizatora dotgczyc do przewodu 15/ 
54 wytgcznika zaptonu samochodu Fiat 
126p (przewod niebieski), natomiast 
przewod czarny (masa), potgczyc z rnasg 



Rys. 3. Konstrukcja elektrod, 
sposob umocowania I umieszczenia 
w /.blorniku plynu hamulcowego 
samochodu Flat 12dp 

t zbiornik, 2 - nakrgtka, 3 - przewody 
elektrod, 4 poziom ininimalny, 

5 - do ukladu hamulcowego 


samochodu. Powinna rozbtyskiwac dioda 
sygnalizacyjna. Po zatozeniu i dokrgce- 
niu nakrgtki zbiornika zelektrodami, roz- 
btyski diody powmnyzanikngc. Bgdzie to 
oznaczato, ze urzgdzenie dziala po- 
prawnie. 


17 





Wskaznik napi^cia w.cz. 


inz. ANTONI BILINSKI 


Pomiar napiqc w.cz.owartosciach rzqdu miliwoltow lub nawet 
setek mikrowoltow, zwtaszcza w warunkarh amatorskirh jesl 
prawie niemozliwe. Koniecznosc przeprowadzania takich po- 
rn Iar6w wystqpuje przy badaniu kwarcowych filtrow, filtrbw 
pasmowych, okreslaniu wzmocnienia stopni w.cz. i posr.cz., 
ibwnowazeniu modulatorow i wiolu innych podobnych cv.yn- 



Rys. 1. Wldok zewn^trzny wskaznik a 


nosciach Jedynq metodq bylo wzmacnianie kontrolowanego 
sygnahi wzmacniaczem szerokopasmowym, wyprostowanie 
wzmocnionego sygnalu i pomiar uzyskanego wyprostowane- 
go napiqcia. Montowanie takiego ukladu przod kazdym po- 
miarem byfo klopotliwe, totez powstala koncepcja zbudowa- 
nia calego urzqdzenia w Jednej obudowie z wlasnym zrodlem 
zasilania. Wyglqd lakiego tirzqdzenia przedstawiono na rys. 1 . 

Sposob poslugiwania siq wskaznikiem jest bardzo prosty. Do 
gniazda wejsciowego doprowadza siq sygnal w.ctz. poprzez 
krdtki odcinek przewodu wspolosiowego zakonczonego wty- 
kiem. Po wlqczeniu zasilania i ustawleniu bdpowiedniego 
zakresu jednym z trzech klawiszowych przyciskow (0 dB, -20 
dB i -40 dB) mozna dokonywac pom i a row. Mozna rowniez na 
miejsce przewodu pomiarowego dotqczyc do gniazda wejscio- 
wego indukcyjnq sondq wykonan^ z cxnvki na izolowanej 
rurce, rowniez zakoriczonej wlykiem. Za pomoc^ tej sondy 
mozna stwierdzic dziatanie heterodyny w odbiorniku radio- 
wym, nawet na zakresie UKF, mozna wykrywac pasozytnicze 
drgania w nadajnikach. Pra<nj<jcy nadajnik o mocy rzqdti 


100 W input, z otwartq obudowq, nawet z odlegiosci 0,5 
m powoduje peine wyrhylenie miernika na zakresie -40 dB. 
Wykonanie w wanmkach amatorskich tego urz^dzenia nie 
powinno sprawic Irudnosci, koszt zastosowanych el omen tow 
jest maty, a zdobycie potrzebnych elementdw nie bgdzie 
problemem. 

Schemat wskaznika przedstawiono na rysunku 2. 

Sygnal w.cz. z gniazda wejsciowego przezkondensator i ukfad 
ograniczaj^cy zostaje doprowadzony do brarnki tranzystora 
polowego Tl f ktory stanowi wtornik zrodiowy. W obwodzie 
zrodla znajduje siq dzielnik napiqcia. Typ tranzystora polowe- 
go z kanalem „N'' moze bycdowolny, oczywiscie przeznaczo- 
ny do pracy vj.cz.. W nrz^dzeniu zastosowano popularny tran- 
zystor 2SK4 1 

Szerokopasmowy wzmacniacz vj.cz.. wykonano z ukiadein 
scalonym UL1221 (USl),zaperiodycznymtransformatoremTr. 
Transforma tor ten wykonano na pierscieniowym rdzeniu 
o srednicy 10 mm. Posiada on 3X9 zwojow nawiniqtych jed- 
noczesnie trzema przewodami. Pocz^tki uzwojeh oznaczono 
kropkami. Wtorne uzwojenie jest pol^czone z prostownikiem 
w uktadzie Graetza, zlozonym z diod gennanowych. 



Rys. 3. Wldok wsk«»/.nlka od spodu r odkrytc) wni;k<| na aknmuUlor 


Nastqpny stopien jest wzmacniaczem napiqcia stalego, wyko- 
nany rowniez z ukiadein scalonym UL1221 (US2), z tym, ze do 
obwodow hanzystorow wyjsciowych ukladu przylqczono re- 
zystory z potencjometrem regulacji zera (R4, R5, P). Wzmac- 
niacz US2 ma symetryczne wejscie i wyjscie, totez wyjscie 
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KCmaimriWic 


ORGAN ZARZADU GtOWNEGO PZK 

NR 1 (248) STYCZEN 1981 ROK 


POLSK1 ZWIAZEK KROTKOFALOWCOW / 

CZtONEK MIE-DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka pocztown 320. 00-950 Warszawa. Tel. 26-73 73 



WIADOMOSC1 ZARZADU GLOWNEGO PZK 

9 W ilimi 27 wrzesnid Imho r. odbylu sit* w Waiszawto posiedzemc 
piezydium ZG PZK, w kloryiu wziqli udzial czlonkowie prezydium 
SP5LVV, SP5LP, SP.SXM. SP5DZI, SP5CM, SP5BFW, SP3AIJZ, 
SP4BQW oraz zaproszeni SP5FM, SP5HS, SP5LWK. SP5FKN W Uak 
tie posiedzema zdtwicrdzono prolokoly z poprzcdnich posiedztm pre- 
/ydium ZG PZK oraz omowiono spiaiky zwwyzam; zodbylynii Mistrzo- 
stwami Swiata ARL. przygotowaniem II Plenum ZG PZK. wnioskaun 
o riadanieOd/nak Honorowych PZK i wyrejestrowaniem z PZK klubow 
nit? spelniaj«*cych warunkow zawartych w instrukrji o oryanizacjach 
stowarzyszeniowych w PZK. 

# W dniu 18 pazdzienukd 1980 t. udbylo sit* kolejno posicdzenir 

piezydium ZG PZK, na klorym omowiono lt*zy na II Plenum ZG PZK. 
w lym: stun realizacji uchwaly VIII Zjazdti PZK. wprowadzenie uowycli 
emisji, dziatainosc Komisji powolanyrh przez wiceprezosow ds. organi- 
zdcyjnych i technicznycb, zawodow UKF w 1082 r oraz sytuacj^ 
kadiowci w PZK. \SI\WZI\ 

• W dniu 1 1 listopada 1980 r w siedzibie Gtownego Koiiiilelu Kultury 

Fizycznej i Sportu w Warszawie odbyla sic* uroczystosc riekoracji 
medalami ,,Za wybitm* ostciym^cia sportowe" polskich zawodnikow. 
/dobywcdw tytulow mistrzowskich i wicemistrzowskich na mislrzos- 
twach Swiala i Buropy w roznych dyscyplinach sportowych. Obtik 
popularnych zawodnikow, mistrzow sportu zuzlowego, inotorowodne- 
go, yimnastyrznego i innych, po raz pierwszy zostali odznaczem 
krotkofalowcy Aktu dekoracji dokouali wiceprzewodniczqcy GKKFiS 
Adam Izydorczyk i Jan Pawluk. Srebrne medale ,,Za wybitneosiqgnit?’ 
eia sportowe" otrzymaly wtoemislrzynie swiala w amaiorskiej radioio- 
kacji sportowe) B ozena Wyszyriska i Olga Prnkowska. zas medal 
brcjzowy otrzymal wicemistrz swiata juniorow ARL, Andrzej Kajurek 
W uroczystosci utzestniczyl prezes PolskiegoZwiqzku Kidtkofalowcnw 
prof, di Andrzej Zielinski SP5LVV, c-zlonek Prezydium ZG PZK, ARL 
manager mgr Zbigniew Klossowski SP4BQW oraz przedstawiciel Miq- 
dzynarodowej Unii Radioainatorskiej, przewodniczcjcy Carupy Roboczej 
ARL I Regionu, mgr inz. Krzysztof Stomczyiiski SP5HS. Obecny byl 
rowniez cvlonck Zarzcjdu Gtownego PZK i kierownictwa GKKFiS, 
Zd/islaw Strzemieczny SP5FHN. Po dekorarp, wiceprzewodnirz<)cy 
GKKFiS Adam Izydortvyk prz.yjcjl obecnych na uroczystosci czlonkow 
kierownictwa PZK. Omowiono perspektywy rozwoju sporlow radio- 
wyc:h w rtaszyni kraju oraz dalszq, ticislq wspolpract* mitjdzy Gldwnym 
Koinitetem Kultury Fizycznej i Sportu i Polskiru zwi<yzkiem Krolkola- 
towcow. |>7*r»HS) 


7 MHz: 

SP3JDZ, 

SP3FYX, 

SR9EM1 

14 MHz: 

SR9JA, 

SP4DYQ, 

SP4IQG 

21 MHz: 

SP2FAX, 

SR9PT. 

SR5DDJ 

26 MHz: 

SP9CAV, 

SR6AYP, 

SP9BCH 

SWL: 

SP-0027/BK. 

SP -0056/ZA, 

SP-0080/(iO 


W cv.fjsci fonirznej zwycitjzc^ zayranicznym w glownej kategorii SOMB 
zostal Ryszard K1CC, wnuk v.marlego w br. roku nestora polskiego 
krdtkofalarstwa SP2CC. Drugie i trzecie miejsca zajtjli DJ0BZ/p 
i UB5VAZ. 


Wsiod stacji polskich czolowc miejsca zajtjli kolejno: 


SOMB. 

SR8ECV, 

. SR5ALP, 

SP9EVP 

MOMB: 

SR3K0Y. 

SR9KRT, 

SR6PZB 

3,5 MHz: 

SR3HDU. 

SP2AYC, 

SP2FUA 

7 MHz: 

SR9BDQ, 

SP9CXM, 

SP6GPJ 

14 MHz: 

SP9UO, 

SP9CV, 

SR8GWI 

21 MHz: 

SR9PT, 

SP8IMA, 

SR6PRQ 

28 MHz: 

SP5GRM/9, 

SP7CTY, 

SR2BNJ 

SWL: 

SP-0075/CZ, 

SP-3003/LG, 

SP-31 10/KA 


SP-DX MARATON 

We wspoi/awodnirtwie SP-DX Mai a ton wg stanu na dzieri 30 wrzesnid 
1980 r. pierwsze dziesi^c miejsc zajmuj^: 


1. Leszek Fabianski SP3DOI 

4 284 pki 

2. Wlodzimierz Kuligowski SP3AGB 

4 054 " 

3. Wojciech Klosok SP9PT 

3 795 " 

4 Bronislaw Duda SP9AI 

3 761 " 

5. Zbigniew Leszczyhski SP5GRM 

3 676 " 

6: Ryszard Tymkiewicz SP5EW r Y 

3 675 ** 

7 Edward Breit SP2AJO 

3 633 " 

8. Sylwester Jarkiewicz SP2FAX 

3 629 " 

9. Jerzy Stanisz SP3BQD 

3 625 " 

10. Tadeusz Racvek SP7HT 

3 609 " 


WSPOLZAWODNICTWO DX 


ZAWODY SP-DX Contest 1980 

W czysci telegraficznej zwyc itjzccj zagranicznym w glownej kateyotii 
SOMB zusiala stacja estonska UR2QI, drugie i trzecie miejsca zajtjli 
UA3QAU i UA3EAL. ( 

Wsrdd slat ji polskich czoiowe miejsca zajtjli kolejno: 

SOMB: SP8ECV, SP9BPF, SP5GIR 

MOMB: SR3KEY, SP9KBY, SR9KRT 

3,5 MHz: SP9BOR, SP2AYC, SP8HZZ 


We wspotzawodnictwie DX wg stanu na dzien 30 wrzesnid 1980 i 
(V.olowe miejsca zajuiujc): 

W grupie ., mixed" 


1. Tadeusz Racvek SI^HT 333 kraje 

2. Krzysztof Szwedowski SP5BT 319 krajow 

3. Hubert Trzaska SP6RT 315 

4. Bronislaw Duda SP9AJ 312 

5. Wojciech Klosok SP9PT 309 


W grupie M cw" czolowktj stanu wi<^ SP7HT, SP6RT, SP2AJO, SP5EWY 
i SP9ADU, zas w grupie Jone" SP5BT, SP9VU, SP5BSV, SP8AJK 
i SP9AI. 
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WIADOMOSCI DX 

Poczqwszy od biezqcego numeru rozpoczynamy zamieszczanie wiado- 
mosci DX-owych, przygotowanych przez zespdf krotkot alow cow war- 
szdwskich. Bqdziemy podawac informacje, ktdre nie straccj aktualnosci 
w ciqgu przydfugiego nadal cyklu wydawniczego, jak tez informacje 
warte odnotowania ze wzglqdow kronikarskich. Wiadomosci DX-owe 
bqdq uzupetniane sprawdzonymi informacjami adresowymi QSL. Czy- 
telnikow zainteresowanych najaktualniejszynu wiadomosciami DX 
odsyfamy do cohiedzielnych koimmikatow sportow](cb SP5PWK, opra - 
cowywanych przez ten sam zespdf, 

• Najbardziej poszukiwanymi krajami, wediug nadawcow amerykari- 
skich: BY (Chiriska Republika Ludowa), XZ (Birma), VS9K (Kamaran), 
VU7 (Lakkadiwy), VK0 (Heard), FB8W (Crozef), 3Y (Bouvet), ZA 
(Albania), VU7 (Andamany), CE0X (San Felix), 3X (Gwinea), XU 
(Kampucza) i 70 (Jemen Poludniowy). 

• Jedyng stacjg slyszang OBtatnio z Ubii jest G3JKI/5A. Operator 
przebywajgcy co pewien czas sluzbowo w tym kraju jest aktywny 
gtownie na 15 i 20 metrach SSB. Pracuje czgsto z list. Jego znak bywa 
, ( pozyczany’‘ przez piratow nadajgcych na cw. Jednorazowa jego ak- 
tywnosc trwa zwykle kilka tygodni. Pros! o karty via F6CYL. 

• Z Somali jest co pewien czas aktywny operator wloski pracujgcy pod 
znakiem 6O0DX. Poza uirn w tym kraju nie ma zadndj stalej stacji. On 
sam pojawia sig co kilka miesigcy i przez okres kilku tygodni jest 
aktywny na wszystkich pasmach cw i SSB. Prosi o karty via 12YAE. 

• Kolegow, ktorzy nie zdgzyli nawigzac Igcznosci z K5VT pracujgcym 
pod znakiem 9U5AV na cw powiadamiamy, ze z Burundi aktywne sg 
inne stacje amatorskie, ktore nalezg gtownie do obcokrajowcow prze- 
by wajgcych sluzbowo w 9U5. Sg to: 9U5AC i 9U5DL. Sporadycznie jest 
takze czynna klubowa stacja 9U5DS. Wszystkie te stacje sluzg gtownie 
do rozinow ich operatorow z rodzinami w Europie i nieehgtnie nawigzu- 
jg inne Igcznosci. 

• W lipcu 1980 r. K5YY odwiedzit cztery rzadko siyszane kraje 
Pacyfiku uzywajgc znakow A35YY (Tonga), ZK2YY (Niue), 5W1CS 
(Zachodnie Samoa) i K5YY/KS6 ( Amerykanskie Samoa). Przeprowadzil 
12 tys. Igcznosci na wszystkich pasmach, z tegotylko28 na 160 metrach. 
K5YY ma w tym pasmie ..zrobione” ze swojego domowego QTH 
w Arkansas 97 krajow. Wcigz poszukuje SP. 

• Znany nadawca holenderski PA0GMM odbyt w pazdziei niku i listo- 
padzie ub.r. wyprawg po wyspach Pacyfiku, odwiedzajgc Tahiti 
(F08GMM), Pd. Wyspy Cooka (ZK1 AXE), Niue (ZK2BM), oraz Ainery- 
kahskie Samoa (KH8), Fidzi (3D2) i Tonga (A35). By! aktywny gtownie 
na SBB na trzech gornych pasmach. Uzywa! nadajnika o mocy 1 80 W 
i prostej anteny GP. Karty via PA0GMM. 

• W drugiej poiowie pazdziernika ubr. W7EJ i W7ZR nadali z Za- 
chodnich » Wschodmch Karolin (KC‘t>) oraz Wysgi Marshalla (KXti). 
Proszg o karty na adresy domowe. 

• Z dlugotr watc| ekspedycjg po wyspach Oceanu Indyjskiego i Pacyfi- 
ku podrozowat JA7SGV. Byt m.in. w Sri Lanka (4S7) i Malediwach 
(8Q7), nastgpnie przeniost sig na Pacyfik, skgd nadawal z Wjtep Salu- 
mona (H44), Vanuatu (YJ8), Fidzi (3D2), Zachodniego Samoa (5W1) 
i Tonga (A35). W chwili oddawania materiatu do druku Shin miat 
pracowac z Tuvalu (T2). W plume pozostaly Gilbert (T3), Nauru (C21| 
i Tokelau (ZM7). Prosi o karty na adres doinowy. 

• W chwili, gdy nuiner dotrze do rgk Kolegow, bgdzie prawdopodoh- 
nie czynna, organizowana przez Jima P29JS, ekspedycja na Heard. 
Kraj, picfty na lisrie najbardziej poszukiwanych, nastrgcza wiele trud- 
nosci dla organizatorow wypraw. Wyspa lezy w strefie antarktycznej, 
dostgp do niej jest mozliwy ze wzglgdoW meteorologicznych jedynie 
w okresie od grudnia do lutego. Ostatnia udana ekspedycja pracowata 
z niej na przetomie lat 1969/70. Niestety wskutek cigzkich warunkow 
atmosferycznych w czasie odptywania ekspedycji czgsc logow utongla 
i tylko niektorzy mogli uzyskac potwierdzenia QSO od QSL managera 
ekspedycji W7PHO. Zorganizowana na poczgtku 1980 roku nastgpna 


ekspedycja byta nieudana. Awaria transceiwera spowodowata, 2 e tylko 
nieliczne stacje, gtownie z VK, zaticzyly QSO. Moc stacji po awarii 
wynosita tylko jeden wat. 

• Wyspa Willis lezy u wschodmch wybrzezy Australii. Wyspa jest 
niezamieszkala, istnieje na niej tylko stacja meteoroiogiczna obstugi- 
wana przez czterech pracownikow, w tym dwoch radioopera torow. 
Zmiana zatogi nastgpuje co 6 miesigcy. Operatorzy, o ile sg jednoczes- 
nie krotkofatowcami, uaktywniajg znak VK9Z w „eterze". Tak wigc 
w 1978 r. byt aktywny VK9ZM, zas od czerwca 1980 r. VK9ZG, ktory 
zakoriczyl pracg 20 grudnia. Karty do VK9ZG naleiy wysytac do 
VK30T. Mamy nadziejg, ze w nastgpnej zalodze znajdzie .sig takze 
krotkofalowiec. 

• Z wysp Glorioso, Juan da Nova i Tromelin, tylko ta ostatnia jest 
otwarta dla ruchu turystycznego. Trudnosci w uzyskaniuzezwolania na 
pracg amatorskg z dwoch pozostatych spowodowaty, ze przez kilka 
ostatnich lat byty one nieosiggalne w ,,eterze”, az do kwietnia ubiegte- 
go roku. Wt6dy to, wyprawa szekiu operatorow niemieckich uiywajqc 
znaku FR0ACC/G i FR0ACG/G nawigzata kilkanascie tysigcy QSO 
z Glorioso. Ta sama grupa byta czynna we wrze&iiu ub.r. z Juan da 
Nova nawigzujc|c 9 tys. tgcznosci pod znakami FR0RX/J i FR0DZ/J. 
Wobec wcigz nie wyczerpanego „zapotrzebowania“ na Glorioso, a nie 
majqc tym razem formalnego zezwolenia na lgdowanie na samej 
wyspie, trzech operatorow specjalnie wynajglym jachtem podjgto wy- 
prawg na sgsiednig niezamieszkala wysepkg Lyss o 500 metrach 
dtugosci. QSL managerem obu ekspedycji jest DK9KD. 

• Uganda nalezy do krajow rzadko slyszanych w „eterze”. Zwtaszrza 
w oslatnim okresie byta zupetnie nieosiggatna na pasmach. Totez 
duzym wydarzeniem byto niespodziewane pojawienie sig stamtgd 
w drugiej potowie pazdziernika ub.r. pary operatorow anicrykahskich 
WB4ZNH/5X (QSL via K4PHO) i YL Marthy WN4FVU/5X (QSL via 
N4NX). Niedtugo po ich pobycie w Ugandzie pojawity sig na pasmach 
amatorskich inne stacje, z tego najbardziej aktywna 5X5FS (QSL via 
EI9G). Fakt ten pozwala zywic nadziejg, ze Uganda przestanie bye 
rarytasem. 

• Poludniowe Szetlandx sg dla nas krajem szrzegotnie interesujgcym 
ze wzglgdu na istnienie polskiej stacji naukowo-badawczej na wyspie 
King George, nalezgcej do tego archipetagu. Z bazy chilijskiej na ti*j 
wyspie sg czynne trzy stacje amatorskie: CE9AF, CE9AH i CE9AL. 
Karty do wszystkich nalezy wysylab pod adresem biura QSL w Chile, 
Box 13G30, Sanuogo. W chwili, gdy nuiner ten dotrze do rgk czytelni- 
kow, mamy nadziejg, ze amatorska stacja HF0POL znajdujgca sig 
w polskiej bazio imienia Henryka Arctowskiego, wzhowita dziatalnosc. 

• Jednym zdantem: W Malawi (7Q7) od marca 1976 r. nie wydaje sig 
licencji amatorskich Zmarl hardzo popularny Horatio 9M7HG. W Gwi- 
nei Rownikowej (3C1) cofnigto wydane uprzednio licencje. Fundacja 
Yasme wydaje dyplom za 30 tgcznosci z ruznymi ekspedycjami, ktorych 
byla orgamzatorem. Z dniem 1 grudnia 1980 r. skreslono z listy DXCC 
Okino Tonshimg (7J1). 


Adresy 

PA0GMM G.M.M. van der Berg, Tweeboomiaan 117, Hoorn 1900, 
Holandia. 

JA7SGV S. Suzuki, 292 Fukuzaku, Babano, Soma, Fukushima, 
Japonia. 

Fundacja Yasme - Box 2025, Castro Valley, California 94546, USA. 
K5YY - Box 5299, Little Rock, Arkansas 72215, USA. 

W7ZR - D. Zalewski, Route 1, Box 518, Beaverton, Oregon 97007, USA. 
W7EJ - J. Sullivan, 3644 S.E.GIastone St , Portland, Oregon 97202, 
USA. 

VK30T Box 622, Hamilton 3300, Australia. 

DK9KD - D. Loffler, Postfach 620260, D-5000 Koeln 60, RFN. 

K4PHO - R.E. Smith, 549 South Wind Dr., Lilburne, Georgia 30247, 
USA. 

N4NX W.T. Barr, 305 Alpine Dr., Roswell, Georgia 30075, USA. 
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NASZ WILENSKI KORESPONDENT 
UP2AV DONOSI... 

W potowie sierpnid br. nad morzem Baltyckim w okolicy Ktajpedy 
odbyl sir? knlejny zjazd krotkofalowcbw litewskich. Przybyli rowniez 
goscie z Moskwy, Ukrainy, Lotwy, a nawet z Czelabiriska (z zespolu 
UK9AAN). Przez dwa dni trwaly interesujcjce spotkania, dyskusje, 
wymiana doswiaczeri. 


ze wszelkio znuany uzgodmone w skdli ogolnoswiatowej b^d<| dotyczy - 
ty bardziej spraw proceduralnych niz podstawowej struktury Unii. 
Jeszcze jedna sprawa - w czasath, w ktorych postawy i opinio zinienia- 
jcj sic? bardzo szybko, I ARU i jej organizacje regiomdne niuszq zachowac 
elastycznosc i umiejqthosc przyswajania uowych pogladbw. Niech 
bgdzie to praktyczn<) wskazowk^ dla Unii, klora powinna nadcjzac za 
nowymi, zmieniaj^cymi sig warunkami, a nit* zasklepiac si<? w prze- 
slrzeganiu forma lnego zbioru papierowyeh przepisow. Nie pope Ini my 
niedyskrecji stwierdzajcjc, ze wiele stowarzyszeri riziata znakomicie, 
mimo posiadauia wtosnych zrbznicowanych statutow 


Z inicjatywy redakcji mies. ,, Radio*' i Litewskiej Federacji Radiosportu 
zorganizowano pierwszo w ZSRR bezposrednio-zaoczne zawody tele- 
graficzne na falach krotkich. 

Poniewaz we wszystkich zawodach KF uczestnicy startup) z rnguly 
w kraricowo roznych warunkach (QTH, moc nadajnika, rozne anteny), 
uczyniono prdbt; stworzenia mniej wigcej jednakowych warunkow dla 
wszystkich zawodnikow bior^cych bezposredni udzial w zawodach. 
Moc nadajnikow ustalono na 200 W, zastosowano jednakowe anteny 
(dipole) zawieszone na jednakowej wysokosci - nie wyzej od otaczaj§- 
cych drzew. Stacje uczestnikow roziokowano wokol kilku wyznaczo- 
nych punktbw zasilania. Regulaminowym warunktem bylo posiadanie 
przez uczestnikow kabla zasilajqcego o dtugosci nie mniejszej niz 100 
m. Pracowalo 10 radiostacji oddalonych od siebie o okolo 100 inetrbw. 
Uzywaty one nornialnych znakow wywolawczych stacji klubowych ze 
specjalnym sufiksem dla UP: IJK2BRA do UK2BRZ. 

W zawodach wzitjli aktywny udzial (zaocznie) krotkofalowcy ZSRR. 
Stacje BRA-BRZ pracowaly z pozostalymi stacjami ZSRR i wzajeinnic, 
uzyskujqc 20 pkt. za QSO, a takze migdzy sob^, uzyskujcp 1 pkt za QSO. 
Zawody trwaly 2 godziny (od godz. 12.00 do 14.00), pracowano emisjq 
cy/ w pasmie 14 MHz. Kazdy z uczestnikow bezposrednich iniat 
pomocnika do rozwinigcia i zwiniqcia radiostacji, jednakze dziennik 
inusial prowadzic sam. 

Komis ja s^dziowska rejestrowala praa? uczestnikbw na tasmie magne- 
tofonowej, tak, ze obliczenie wymkow odbyto sit* bardzo szybko. 
Zwyci^zca w ciggu 2 godzin nawi^zut 124 QSO, co przy duzym ORM-ie 
(10 stacji w jednym miejscu!) mozna uwazac za sukces. SPAMS 
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■ Ostatm uuntei ..Wiadomosci I Iteyionu IARU * przyimsi arlykul 
wslgpny sekiularza Komitetu Wykonawczego I Regionu Roy Stevensa 
G2BVN, w klorym czylamy: W rok po konierencjt genewskiej nadszedl 
rzas dokonania przeglgdu i oceny pr/ebitgu WARC, jak fez jej wplywu 
tta amatorskci sluzbi* radiowt|. Mozemy zdecydowaim* stwierdzic, ze 
sukces odniesiony na Konferencji przez sluzby amaloiskie byl wyni- 
kiem dzialan na dwoch plaszc.*zyznach: wytcjzonej pra (7 pr/ygotowaw- 
czej i dziaialnosci delegacji IARU w czhsie same) konferencji. Maniy 
satysfakcjt;, ze w obu tych dzialaniach podslawowt) rob; odegral Re- 
gion 1. Prezydent IARU Noel Eaton VE3CJ bt»dt)c w kontakcie ze 
stowarzyszenidmi czlonkowskimi w roznych krajach swiala zapoznaje 
sh‘ z poglt|dami i koinenlarzami na teinat zmian slatutu IARU. Ostabiia 
po)>rawka do statulu. wprowadzona ua wniosek 1 Regionu, w glownej 
mierze dotyczyfta uznania organizacji regibnalnych. Czotowg role we 
wprowadzeniu powyzszych zmian odegral niezyjcjcy juz przewodm- 
cz^cy Komiletu Wykonawczego 1 Regionu, Win Dalmijn PA0DD. Ist- 
nieje puwszeclmd opinia, iz stri/klura IARU powinna bye opaita nd 
bardziej deniokralycznych podstawach. Co do lego islnieje. zgodnosc. 
lecz jednoczesitie trzeba dolozyc starah. aby nie naruszyezasad w opar 
nu o ktore IARU dziata skuteeznie od wielu lal. Mozna mice nadziejg, 


■ W chwtli oddawania muneru do druku, juz 2H stowarzyszen czlon- 
kowskicti zgtosilo swoj ud/iaf w tegorocznej Konferencji I Regionu. 
Sekndaiiat I Regionu rozpoczgl rozsylame materiatow konferencyj- 
nych. Rowniez w PZK frwdjg wytqzone prae'e przygotowawrze, prowa- 
dzone przez powolan^ przez Prezvdium Zarzadu Glownego komisjg 
pod przewodnictwem Wojriecha Nietykszy SP5FM, wiceprzewodm- 
cz^cego Komiletu Wykonawczego 1 Regionu IARU. W sklad komisji 
wchodzg ponadto: sekretarz generalny PZK Anatol Jeglihski SP5CM, 
VHP manager PZK doc. dr Janusz Konopka SP5JC*, jirzewodnirz^ y 
Grupy Roboczej ARL 1 Regionu IARU mgr inz. Krzysztof Stomczynski 
SP5HS i przewodniezgey Grupy Roboczej EMC’ I Regionu IARt J mgr inz. 
^enryk Cichoh SP9ZD. 

■ Fedeialne MinisltHStwo Poczty i Telekomunikacji vvprowadzilo 
w )mfowie ubieytego roku nowe przepisy licencyjne w RFN. Nowosci<| 
jest okreslanie mory nadajnika jako szczytowej mocy wyjsciowej w.cz. 
/god me z poslanowieniaini Regulaminu RadiokomOnikacyjneyo 
Wprowadzouo tizy kategorie zezwolen: A - o mocy wyjsciowej 750 
W (75 W na 160 metrach i powy/ej 2,3 GHz) i wszystkich emisjach, B 

0 mocy wyjsciowej 150 W i oyraniczonych pasmach 3,5 i 21 MHz. (tylko 
cw), mocy 75 W powyzej 144 MHz oraz C o mocy wyjsciowej 
75 W wyhjcznie na pasmach powyzej 144 MHz. Kategorii A przyslugujt) 
znaki DF, DJ, DK, DL, kategorii B zhaki DH, kategorii C - znaki DB, DC, 
DD i DO. C/lonkowie sojuszniczych sil zbrojnych zachowujy znak DA. 

■ Sekielarz Generalny Mvydzyimrodowe.j Unii Telekomunikacyjnej 
pan Mohamed Mill w liscle nadcslanym do prezydenta IARU Noela 
Ealona VE3CJ pisze m. in.: ,,Prdgm? zwrocic uwagtj na kierunek 
dzialania, w ktorym swiatowa spolecznosc krotkolalarska szczegolnie 
jesl prt»clestynowana do uczestniczenia. Zgromadzenie Ogolne Naro- 
dow Zjednoc.-zonych oglosilo rok 19B1 Migdzynarodowym Rokiein 
Inwalidow i zlecilo specjdlizowanyni agenejom ONZ przygotowanie 
konkretnych pianow skoordynowanych dzialan w ramach Roku. W wy« 
niku powyzszego Rada Administracyjna ITU jako haslo XIII Swiatowe- 
go Dnia Telekomunikacji przypadajcjcego 17 maja 19B1 r. pr/yjgla: 
,,7'elekomunikacja i Zdrowie". Przy wspolprat^ z resortami Igcznosci 

1 zdrowia krdjow c/Ion kowskich oraz ze Swiatow^ Organizacjq Zdro- 
wia, Wydzial Propagandy ITU zamierza przygotowac serit? artykulbw 
tematycznych i zdj«>c, p rzez naezon y ch do rozpowsze.chnienia na caly 
swidt popizez srodki masowegu przekazu. Bylbym wielcv zobowiazaiiy 
za przygotowanie pr/ez IARU artykulbw i zdjgc, obrazuj^cych wkla<l 
krotkofalowcow w p r zezw ycitjza n te trudnosci, na jakie napotykajg 
w zyciu ludzie niepelnosprawni. S^dzg, ze jest to szczegblna okazja dla 
IARU i jej stowarzyszeh czlonkowskich, z^prezentowania humanitai- 
nych aspektow dziaialnosci krokofalowcow.* Od|>owiadajc)c na powyz- 
szy a pel p. Mili, sekretariat l Regionu pr/.ygotowuje odpowiednie 
nidterialy, ktore bgde) przekazane do opublikowania przez ITU. Mamy 
nadzieji?, ze zna jdc) sig wsrod nidi rowniez tdksty i zdj^cia przestane 
przez PZK. 

■ Piasa krokoftildiska kmjow 1 Regionu szeroko skomentowdfa prze- 

prowadzone w ubieglyrn roku w Polsce Pierwsze Mistrzostwa Swiala 
w Amatorskiej Radiolokacji. podkreslajcjc wysoki poziom sportowy 
i dobre) organizacje? imprezy. W dtugim, ilustrowanym zdjtjciami arty- 
kule w miesi^ezniku CQ-DL, ARL-inanager DARC Karl Heinz Mols 
DL9MF: opisal przebieg Mistrzostw, dzigkujgc polskim krotkofalow- 
ct»m za troskliwc) opi(‘k(* i wzorowe przeprowudzenie zawodow. Pod- 
kiesht tez pozytywne wrazenie, jakie sprawilo wydanie jednemu 
z czlonkow druzyny RFN lictmcji czasowej na praccj z Cetniewa pod 
zuakiem S02EI. Rowniez honorowy gosc Mistrzostw, prezydent IARU 
Noel Eatop VE3CJ przeslal na rgee SP5HS gralulacje zokazji sprawne- 
go przeprowadzenia i dob re j organizacji imprezy, jak rowniez podziij- 
kowania dla calego zespolu krotkofalowcow polskich, klor/v pizyczy- 
nili sit? do tak sprawnego przebiegu Mistrzostw. sP.il is 
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kvs. 4. Wiilok vvnqlr/a vvskri/nlkri pq /djtjdu t|orn<*| pokrywy 


z ukladu prostowniczeyo mozna bezposrednio przylqczyc do 
wejsciti wzmacniacza. 

ObudowQ przyrzejdu wykonano z laminatu foliowanego 
miedzia przez zlutowanie scianek od wewncjtrz. Dolna czqsc 
olmdowy ma wn^kcj na akumulator 9 V (rys. 3). 

Zdjqcie plyty czolowej umozliwia dostgp do plytki drukowa- 
nej, jak to przedstawtono na rysunkn 4. 

W przypadku zastosowania niskiej jakosci miernika (100 pA 
wskazmk wysterowania od magnetofonu) opisany przyrz^d 
trudno bqdzie nazwac miliwoltomierzcm. Jednak w przedzia- 
le malych zrnian czqstotliwosei, przy badaniu filtrbw kwarco- 
wych SSB, tiltrow pasmowych nadajnikow, modulatorow 
/row n o w a zonych itp w przyrz^d umozliwia dose dokladne 
okreslenie prawidlowosci dzialania tych uktadow, stanowi^c 
duzej pomoc: w pracach radioamatorskich. 


Uzupetnienie do artykutu 

„Dyskotekowe urzqdzenie iluminofoniczne" 


W numer/e 2/1980 opublikowany zostal 
opis urzqdzenia iluminofonicznego. Pew- 
ne klopoty przy konstruowaniu lego urz^- 
dzema inoze nastrqczac kompresor dyna- 
miki, przedstawiony na rys. 2 (str. 32). 
' Zaslosowany w ukladzie tranzystor polo- 
wy 2N4352 flrmy Motorola jak i jego 
odpowiedniki sc) o been in trudno do naby- 
cia. Wychod/.cjr naprzeciw zainteresowa- 


nym budowp teyo urzcjdzema, opracowa- 
tem opisany nizej kompresor dynamiki 
w opareiu o latwiej dosltjpne elemenly. 
Schema t lego ur/cjdzenia pr/edstawiono 
na rysunku. 

Kompresor d/.tala w sposob nast^pujqcy. 
Uklacl z tranzystorami Tl i T2 jest w/mac - 
niaezem o bezposrednim sprzc;zeniu. 
Tranzystory T3...T5 pracujq w ukladzie 
regulacji w/mocnienia. Syynal pobiora- 


ny z Iran/ystora T3 zostaje wyprostowany 
w ukladzie D1, D2, C5. Napigcie na kon 
densatorze C5 steruje ukladnm , .super 
alfa" z tranzystorami T4 i T5. Uezystancja 
koiektor-emiter tranzystora T5, wrazzre- 
zyslorem Rl, tworzej dzielnik sygnahi 
wejsciowego. Uklad pejtli regulacyjnej 
ma pewnq ..bezwladnosc ' powodowanp 
kondensatorem C5; przytcjczony rowno- 


leyle rezystor R4 wplywa na szybkosc 
reagowania ukladu. 

Sygnal wejsciowy moze miec wartosc 
ampliludy 0,05. .8 V. Napiqcie na wejseiu 
ukladu scalonego US l wynosi odpowied- 
nio 0,8. ..1,2 V. Wartosc napi^cia wyjscio- 
wego calego ukladu moze bye regulowa- 
na rezystorem Rib. 

Uruchomierue ukladu rozpoczyna sit; od 
dobrania wartosd rezystora Rx w laki 


sposob, aby maksynialne napitjeie na 
wyjsciu Trl nie przekraczalo 5 V. Naslc;- 
pnie nalezy tak ustalic polozenie suwaka 
rezystora RIO, aby przy maksymalnym 
wysterowanni wzmacniacz z tranzystora- 
mi Tl i T2 nie obcinal przebiegow. Do 
regulacji tej potrzebny jest oscyloskop. 
Nastgpnie nalezy tak dobrac wartosc re- 
zystancji Rib, aby napi^cie na wyjsciu 


koinpresora dyiuuniki, przy pelnym wy- 
sterowaniu, nie powodowalo przestero- 
wywania tiltrow czgstotliwosd urzadze*- 
nia iluminofonicznego. 

Uklad zostal zaprojektowany w oparciu 
o kompresor dynamiki stosowany w na- 
tlajnikach radioamatorskich, opracowa* 
ny przez DJ5TH. 

Cnegorz Wodzinowski 
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z praktyki radioamatorskiej 


% 

Rozbudowa programatora 

w obiorniku Elizabeth Hi-Fi 


Din polepszema lunkcjonalnosci odbior- 
nika Elizabeth Hi-Fi dobudowatem 
w nini clwie sekcje w programatorze. 
Dziqki temu mozna bardzo szybko i bez 
trudu wybiorae Wszystkie trzy progtamy 
emitowane w zakresie UKForaz program 
emitowany przez dowoln <4 radiostacjt; 
wybrancj uprzednio, za pomoca pokrtpla 
strojenia AM i FM. Wyboru zaprogramo- 
wanyeh stacji dokonuje sicj przez wcis- 
incjcie odpowiednich klawiszy. Czwarta 
sekcja programatora inoze bye wykorzys- 
tywana przy odbiorze fonii emitowanej 
przez staeje; telewizyjna pracujaca w ka- 
nale 2, np. w Warszawie iub na terenach 
przygranicznych przy odbiorze stacji 
pracnjc|cych u naszyeh sgsiadow. 

Opts przerdbki 

Po zdj^riu przedniej plyty nalezy wy- 
wiercic w niej trzy otwory. Rozmies/.eze- 
nie ich wzglqdem istniej^cych otworow 
U1 i U2 uwidoczniono na rys. 1. Przed 
wierceniem otworow nalezy usnn^c na- 
pis ,, Elizabeth Hi-Fi", gdyz w zmodyfiko- 
wanej wersji odbiornika psutby jego wy- 
gl^d. UsuniQcia napisu mozna dokonao 
za pornoc^ mi^kkiej, mosigznej szczote- 
czki, 

Nastepne czynnosci to wywiercenie siod- 
miu otworow w ptycie pr/edniej chassis, 



Rys. 1. Rozmteszczenie dodatkowych otwo- 
row w maskownicy wzgltjdem otwordw U, 1 U 3 


niezbt’dnych do zamontowania dwoch 
dodatkowych potencjometrdw i przelqcz- 
nika typu Isos tat. Rozmieszczenie tych 
otworow przedstawiono na rys. 2. 

Przed wmontowaniem dodatkowych po- 
tencjomelrbw i przelacznika nalezy obni- 



Rys. 2. Rozmieszczenie dodatkowych otwo- 
r6w w chassis wzglgdem otworow U, i l), 


zyc o okolo 7 mm kolo, na ktorym jest 
zmontowany potenejometr VR4 sprt;zony 
z pokrgtlem strojenia AM i FM Dodatkn- 
we potenejoinetry VRA i VRB oraz pr/etc|* 



■ d hA ] SJ fflj 

Rys. 3. 

Schema! zmodyfikowanego programatora 


czmk nalezy doiqczyf tak, jak podano na 
rysunku 3. 

W tak przerobionym programatorze poto- 
ncjometry oznaezone symbolami III i LI2 
dziatajq przy nie wycisnicjtym dodatko- 
wym przeh|czniku, a po jego wcisnicjciu 
dziataja potenejometry dodatkowo 
wmontowane. Odbiomik po przerobce 
wyraznie zyskal na wygl^dzie. 

Darius/ Rapa 


inz. ANTONI BILINSKI SP7XX 

Probnik TTL 

Koniecznosc budowy probnika stanow lo- 
gicznych TTL o wi^kszej liezbie mozli- 
wosci pomiarowych powstala przy uru- 
chomieniu cyfrowych miemikow wiel- 
kosci elektrycznych, w ktdrych zachodzi- 
ta koniecznosc wykrywania istnienia 
krotkotrwalych impulsow „CT i ,,1" o cza- 
sie trwania rzgdu ns. 

Probnik TTL wyposazono w uklad uni- 
wibratora monostabilnego pobudzanego 
impulsami z badanego w<*zta i generuja- 
cego impulsy o znaeznie dtuzszym czasie 
trwania wykorzystywane do zapalania 
zottej diody swiecacej. 

Probnik zawiera trzy diody swiec^ce: zie- 
lona, czerwona i zotta- Dioda zielona 


wskazuje stan togiezny ,,0", czerwona 
„r\ natomiast zapaienie sic; diody zoltej 
sygnalizuje zmiany stanu logieznego lub 
obecnosc w mierzonym punkeie im- 
pulsdw. 

Z jednoczesnego zapalania si<* diod moz- 
na wywnioskowac o ksztattach impulsow/ 
w badanym punkeie ukladu i tak: jesn 
caty czas swieci dioda zielona, a dioda 
zolta zapala sit; okresowo, to oznaeza, ze 
w badanym punkeie wystapuje stan logi- 
czny ,,0”, ale oprocz tego wystqpuj^ im- 
pulsy ,,r\ Swiecenie czerwonej diody 
przy migaj<|cej zottej oznaeza, ze w bada- 
nym punkeie panuje stan M l“ oraz s<) 
impulsy f ,0". 

Przemienne swiecenie diod zielonej 
i czerwonej przy migotaniu diody zottej 
swiadezy o tym, ze przebieg jestzblizony 
do prostokqtnego, zas wartosc cz^stotli- 
wosci wynosi ponizej 20 Hz. Wi^ksza 


cztjstotliwosc powoduje jednoczesne 
swiecenie wszystJcich diod. Zjawisko to 
wyst^puje od kilkudziesi^ciu Hz nawet 
do 10 MHz. 

Dla szybkiego orientacyjnego pomiaru 
cz^stotliwosci wbudowano do prdbnika 
dodatkowo analogowy miernik cz^stotii- 
wosci o zakresach 1, 10 i 100 kHz. 
Schemat probnika przedstawiono na ry- 
sunku. Probnik w niewielkim tylko sto- 
pniu obcietza badany uklad. Przy poima- 
rze, dla stanu „0 \ do badanego uktadu 
wplywa z probnika okoto 60 pA, zas dla 
stanu ,,1" we jscie probnika pobieraokoto 
25 pA. 

Zasilanie prdbnika napi^ciem 5 V jest 
realizowane przez dotgezenie jego prze- 
wodow zasilajacych do napi^cia z.asilaja- 
cego badany uklad. Pobor pr^du, gdy 
zadna z diod nie swieci, wymosi okoto 20 
mA, przy zaswieceniu wzrasta do 40 mA, 


23 




Nowy gramofon Hi-Fi w NRD 


Znane czasopisino Radio- Fernsehen Ele- 
ktronik (nr 10/1979) zamiescilo obszemy 
arty kui opisuj^cy no wo opracowany 
w Zakladzie Phonotechnik-Ziltaugramo- 
fon wysokiej klasy ..Phonoautomat” PA- 
225. Gramofon ten jest przeznaczony dla 
wybrednych melomanow, wymagaj^- 
cych zarowno wysokiej jakosci reproduk- 
cji nagran na plytach 33 i 45 obr/min, jak 
i pelnego komfortu uzytkowania. 

Zastosowane rozwiqzania konstnikcyjne 
zapewniaj^: 

1 . Gotowosc do pracy - wl^czenie przez 
podniesienie pokrywy. 

2. Aulomatyczny wybor prqdkosci wiro- 
wania talerza, uzalezniony od sredni- 
cy nalozonej n$n plyty. 

3. Automatyczne odryglowanie i usta- 
wianie sicj ramienia nad wej$ciowym 
rowkiern plyty po dotknicjciu sensora 
^slart’’ oraz automatyczne opadanie 
ramienia. 

4. Automatyczne wyl^czanie napt>du 
i powrot. ramienia do wspornika po 
skonczonym odczycie plyty. 

5. Mozliwosc automatycznego powtarza- 
nia tej samej strony plyty. 

6. Mozliwos^’ przejscia na r^czne stero- ' 
wanie ramieniem za pomoc^ sensorow 
(podnoszenie i opuszczanie ramienia). 

7. Mozliwosc automatycznego powrotu 
ramienia do pozycji wyjsciowej i za- 
trzymanie nap^jdu po dotkni^ciu sen- 
sora ri stop’\ 


Wymienione funkcje zrealizowano za po- 
moc^ rozbudowanych ukladow automa- 
tyki, wykorzystuj^c szereg czujnikow fo- 
tooptycznych, scalonych ukladow logicz- 
nych (8 sztuk) oraz stosuj^c uklad zawie- 
raj^cy az 51 tranzystorow i 125 diod kfze- 
mowych. SygnalizacjQ stanu pracy za- 
pewnia 8 diod swiec^cych. 

Talenz jest nap^dzany silnikiem synchro- 
nicznym przez guinowy pasek. Silnik jest 
zasiiany z generatora przemiennego pr^- 
du dwufazowego, co umozliwia latwq 
zmianQ pr^dkosci obrotowej talerza, jak 
tez jednolitq regulacjc; pr^dkosci w grani- 
cach ±6%. Prawidlowoscprcjdkosci wiro- 
wania pozwala ocenic konwencjonalny 
system stroboskopowy z polem pasko- 
wym na obrzezu talerza. 

Duz 4 odpomosc na wstrzqsy pochodz^ce 
z zewn^trz, jak i eliminowanie wplywu 
wibracji silnika napcjdowego, uzyskano 
przez system podwdjnego chassis, w kto- 
rym talerz i rami^ z mechanizmem stero- 
wania umieszczone s$ na oddzielnej ply- 
cie, starannie wywazonej i amortyzowa- 
riej spr^zynowo wzgl^dem nieruchomej 
obudowy gramofonu. Dzi^ki takiej kon- 
strukcji zapewniono dobre parametry 
uzytkowe zwi^zane z nap^dem, jak: 

- kolysanie dzwi^ku <0,12%, 

- wazony odst^p zakloceri > 60 dB, 

- niewazony odst^p zakloceri >40dB, 

- odstQp przydzwi^ku sieci > 50 dB. 
Jako przetwomika uzyto- wkladki MS-25 
SD typii magnetycznego z ruchomym ma- 


Po przel^czeniu przel^cznika PI w pozy- 
cjq „F* badany punkt ukladu zostaje po- 
l^czony z wej£ciem elementu NAND 
ukladu scalonego UCY7400N(a), kt6ry 
standaryzuje impulsy steruj^c poprzez je- 
den z trzech kondensatorow (w zaleznos- 
ci od wybranego zakresu cz^stotliwosci), 
detektorem (tranzystor T3). 
Mikroamperomierzem jest magnetofono- 
wy wskdzmk bez podzialki, zamiast kto- 
rej s$ tylko dwa pola czerwone i zielone. 
Kondensatory zakresow zostaly tak do- 
brape, aby polozenie wskazdwki na gra- 
nicy tych p61 wskazywalo odpowiednio 1 , 
10 lub 100 kHz. Ustawienie si$ wskazow- 
ki w innym miejscu skali umozliwia 
orientacyjn^ ocen^ cz^stotliwosci impul- 
sdw wejsciowych. 

Obudowy probnika wykonano z laminatu 
foliowanego miedziq stosuj^c wewn^trz- 
ne lutowanie. Dla celdw dekoracyjnych 
oklejono calosc tapet^ drewnopodobn^. 
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gnesem, zapewniaj^cej wrazz wbudowa- 
nym wzmacniaczem skutecznosc lepszq 
niz 50 mV/cm s 1 2 3 4 5 6 7 , roznicq skutecznoSci 
kanalow stereofonicznych ponizej 2 dB 
(przy cz^stotliwosci 1 kHz), tlumienie 
przesluchu powyzej 20 dB w pasmie 
315... 6300 Hz. Sila nacisku igly wynosi 
20 mN, zas zakres jej regulacji 10... 30 
inN, Charakterystyka przenoszenia: 
w zakresie 20... 40 Hz z tolerancj^ ±7 dB. 
-40... 63 Hz, +2,5/-3,5dB, -63. .8000 Hz, 
±2,5 dB - 8000... 12,500, +2,5/-3,5 dB 
oraz 12 500 . .20 000 Hz, ±7 dB. 

RamiQ ma oba lozyska typu iglowego oraz 
mi^kko zawieszon^ przeciwwag^. Regu- 
lacja nacisku odbywa si^za pomoc<|spr^- 
zyny. Rowniez regulacji sily „antiscatin- 
gu" rozwi^zano za pomoccj spr^zyny 
o zmiennym naci^gu. 

Nalezy podkre^lic, ze gramofon raa wbu- 
dowany wzmacniacz korekcyjny o cha- 
rakterystyce zgodnej z zaleceniami IEC. 
Na jego wyjsdu otrzymuje si^ napi^cie 
0,5 V. Dzi^ki temu gramofon moze wspol- 
pracowac ze wzmacniaczami stereofoni- 
cznych odbiornikow radiofonicznych 
oraz stereofonicznymi wzmacniaczami 
mocy, 

W pozycji uniesionego. ramienia przewi- 
dziano silne thimienie wzmacniacza ko- 
rekcyjnego, przez co uzyskuje si^ zupel- 
ne wyciszenie wszelkich efektow zaklo- 
caj^cycli, wywolanych *' komutacj^ 
w ukladzie gramofonu lub w s^siednich 
urzcjdzeniach. ^ c. 
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„Pioneer" w Warszawie 

W dniach 22-24 pazdziemika 1980 r. znana japonska firma 
Pioneer - prekursor w dziedzinie elektronicznego sprz^tu 
powszechnego uzytku - zorganizowala w hotelu Forum 
w Warszawie wystawq sprz^tu radioakustycznego. 
Zaprezentowane eksponaty stanowify zaledwie fragment naj- 
nowoczesniejszego sprz^tu produkowanego przez t§ firms 
i obejmowaty sprz^t segmentowy (do kompletacji w postaci 
wiezy) klasy Hi-Fi, sprz^t samochodowy, odbiomiki przenos- 
ne wyzszej klasy, kolumny glosnikowe oraz czytnik plyt wizyj- 
nych - gramowid. 

Eksponaty, zarowno pod wzgl^dem parametrycznym, ergono- 
micznym, jak i wzomiczym potwierdzily tendencje rozwojo- 
we, ktore zapowiedziata berlinska wystawa Funkausstellung 
oraz paryski Festiwal du Son. Podziw budzi tempo, w jakim te 
tendencje zostaty zamienione w ofert$ handlow^. 

A oto krotka charakterystyka eksponatow. 

SPRZ^T Hi-Fi SEGMENTOWY 

Na wystawie nie znalazl si^ zestaw Mini, ktory mozna bylo 
ogl<*dac tylko na prospektach. Warto jednak podkreslic, ze 
magnetofon kasetowy tego zestawu jest plaski, zas kaset^ 
wkiada si$ do szuflady (nie do kieszeni) tak, jak do odtwarza- 
cza samochodowego. 

Rozmiary przedstawionych segmentow: szerokosc 420 mm, 
wysokosc okolo 94 mm, 

Z bogatej listy wyrobow firmy Pioneer na wystawte mozna 
bylo obejrzec (i poshichac): 

■ Tuner FM/AM TX-710 z syntezq napi^ciowq, cyfrowym 
odczytem cz^stotliwosci z mozliwosci^ wyboru 14 uprzednio 
dostrojonych stacji (7 FM i 7 AM). 

■ Tuner FM/AM TX-410 z r^cznym dostrajaniem, bez mozli- 
wosci punktowego wybierania stacji, ze wskaznikiem dostra- 
jania na wielosekcyjnej lampie flourescencyjnej. 

■ Kompletny odblomik FM/AM FX-600 o mocy 2x20 W, 
o parametrach nieco gorszych niz ww. tunery (w zakresie 
czulosci i stosunku sygnalow do szumow) ze swietl nym wskaz- 
nikiem dostrojenia. 

■ Magnetofon kasetowy CT-F7S0 przystosowany do tasmy 
metalowej, z gtowic^ do odtwarzania dwukierunkowego (au- 
to-rewerse) sterowany mechanicznie, ze wskaznikiem wyste- 
rowania swietlnym opartym na wielosekcyjnej lampie flouro- 
scencyjnej. 

. ■ Magnetofon kasetowy CT-F950 o takich samych zaletach 
jak poprzedni, lecz sterowany elektromcznie, dwusilnikowy, 
z automatycznym przystosowaniem do rodzajow tasmy (EQ), 
z elektronicznym licznikiem i mikroprocesorem MEMORY/ 
REPEAT (fot. 1). 

■ Gramofon PL-200 z bezposrednim nap^dem, z przetworni- 
kiem typu ,,ruchomy magnes", ergonomicznie prosty, lecz nie 
zautomatyzowany; wl^czanie obrotow talerza za pomoc^ ra- 
mienia, podnoszenie i opuszczanie talerza dzwigni^. Konstru- 
kcja bardzo piaska, mieszcz^ca si«* w wysokosci standardowej 
94 mm. 

■ Gramofon PL-L1000 pierwszy w tej firmie gramofon z ra- 
mieniem stycznym do linii rowka, z nap^dem na silniku 
liniowym, sterowany kwarcem, z pulpitem steruj^cym - po- 
dobnie jak zreszt^ wszystkie gramofony tej firmy - umieszczo- 
nym tuz przy ptycie czotowej. 


■ Odbiomiki samochodowe - wszystkie z odtwarzaczami 
kasetowymi, stereofoniczne, w kilku typach, poczynaj^c od 
konwencjonalnego z odbiomikiem AFM/AM o mocy 2x5 
W (KP-3500), po sprz^t bardzo wyrafinowany z syntezc| kwar- 
cow^ (fot. 2), cyfrowym odczytem cz^stotliwosci, nastawiany- 
mi wst^pnie stacjami, wybieraniem automatycznym, wbudo- 
wanym zegarem elektronicznym i eliminatorem zakloceri im- 
pulsowych. 



Odbiornik samochodowy 

z syntez^ cz^stotliwosci (kwarcow*;) i odtwa rzacz kasetowy 


W tej grupie wystawiono rowmez segmenty dozainstalowania 
w samochodzie, a mianowicie: 

• tuner GEX-8 z syntezq, z wybieraniem elektronicznym 
stacji (15), oddzieln^ regulacj^ tonow wysokich i niskich, 
wskaznikami LED; 

• tuner z odtwarzaczem KEX-20 wyposazony w uklad Dolby, 
dostosowany do tasmy chromowej, z mozliwosci^ odgrywania 
tasmy metalowej, z automatycznym powtarzaniem nagrania; 

• samochodowy odtwarzacz KP-77G o cechach jak uprzed- 
nio oraz dodatkowo z odgrywaniem dwukierunkowym (auto- 
reverse). 

Sprz^t samochodowy segmentowy wspolpracuje ze wzmac- 
niaczem nie maj^cym zadnych organow regulacyjnych, o mo- 
cy 60 W na kanal, zaopatrzonym w uktady przeciwprzecic*ze- 
niowe. DLa tego typu sprzQtu segmentowego opracowano 
gtosniki o specjalnych wtasnosciach kierunkowych, umiesz- 
czone na tylnej pdlce wozu (TS-1600). 


Programator magnetofonu kasetowego CT-F950 






Pitjciopunktowy korektor barwy dzwiqku pr/.eznaczony 
do segmentowego zestawu samochodowego 


mowanie play-back' u itd. Wskazniki wysterowania zawierajq 
24 LED, zas wskaznik dostrojenia odbiomika umieszczono 
pomyslowo na strzalce skali mechanicznej w postaci trzecli 
diod. Dioda srodkowa zapala siq na czerwono przy prawidlo- 
wym dostrojeniu, boczne na zielono przy odstrojeniu. 

Duzym zainteresowaniem cieszyl siq na wystawie gramowid 
VP- 1000 Laser Disc Player (fot. 5). Jest to sprzqt oparty na 
licencji Philipsa i w pehii z nim kompatybilny. Wykorzystuje 
jako software pfyty amerykariskiej firmy MCA Disco-Vision. 


W uzupelnieniu segmentow samochodowych demonstrowano 
piqciopunktowe korektory czqstotliwosci (np. AD-30) sluz«|c;e 
do dopasowania reprodukcji muzycznej do wnqtrza wozu 
(fot. 3). 

Odbiorniki przenosne z magnetofonem, stereofoniczne, 
dwugicsnikowe (5 typow). Zawierajq one uklad przesuniqcia 
fazowego dla wzmocnienia efektu stereofonicznego, giosniki 
dwudrozne i wbudowany mikrofon. Moc od 1 do 1 0 W. 



Stereofoniczny radiomagnetofon progi amowany 


Najbardziej wyrafinowany model SK-71F (fot. 4) o mocy 2x30 
W spelnia wymagama Hi-Fi, a ponadto magnetofon przy 
odtwarzaniu moze bye zaprogramowany na 7 funkcji, np.: 
powtorzenie caiosci, powtorzenie jednego nagrania, zaprogra- 



Gramowid laserowy VP- 1000 


Przypomnijmy: jest to czytnik laserowy z prqdkosciq 1800 
obr/min, z pfytami o zapisie odpowiadajqcym audycji 30 lub 60 
min na strong. Odgrywanie moze siq odbywac w obydwoch 
kierunkach (cofanie). Prqdkosc odtwarzania seen moze bye 
zwiqkszona 3-krotnie rowniez w obn kierunkach. Kazda scena 
moze bye zatrzymana na ekranie lub tezakeja zwolniona z30 
klatek na sekunde do 1 klatki na 5 sekund. Sciezka zawiera 
d wa zapisy foniezne, ktore mogq bye wykorzystane dla stereo- 
fonii lub zapisu dwujq/.ycznego. Poniewaz kazda klatka z 54 
tys. mieszczqcych siq na plycie jest numerowana, mozna 
w ciqgu maksimum 30 sekund odtworzyc dowolnq klatkq na 
ekranie za pomocq cyfrowego pulpitu sterujqcego. Zdalne 
sterowanie odbywa siq za pomocej podezerwieni. 

Gramowid bez opakowania wazy 17,5 kg i pobiera moc 95 W. 
W ubecnej wersji pracuje wyiqcznie w standardzie NTSC. 

J.A. 


CZY MAGNETOFON „ARIA" POWINIEN MIEC MNIEJSZy\ PRQDKOSC PRZESUWU TASMY? 


Niektorzy Czy tel nicy proponuja zmianq w kon- 
stmkcji magnetofonow ,,ARIA , a mianowicie: 
wprowadzenie dodatkowej prqdkosci przesu- 
wu tasmy 4,75 cm/s. Jak wiadomo, zmniejsze- 
nie prqdkosci przesuwu tasmy powoduje znaez- 
ne obnizenie gomego pasma przenoszenia przy 
jednoczesnym z.mniejszeniu zuzyeia tasmy. 

Podstawowcjzaletq magnetofonu Hi-Fi ,,ARIA' 
jest szerokie pasmo przenoszenia, zwlaszcza 
w gornej jego czqsci. Zastosowame predkosci 
przesuwu tasmy 4.75 cm/s uniemozliwi doko- 
nywanie nagren o wysokiej wiernosci odtwa- 
rzania. 


Dawniej, napqdy magnetofonow szpulowych 
sredniej i wyzszej klasy mialy pi qdkosc przesu- 
wu tasmy 4,75 cm/s dla dokonywania nagrari 
mowy w ciqgu dlugiego czasu przy ograniezo- 
nym zuzyciu tasmy. Przy nagrywaniu przebie- 
gu narad, konfereneji, zebrah lub slownych 
programow radiowych magnetofony z prqd- 
kosciq przesuwu tasmy byty bardzo przydatne. 
Obeaiie magnetofony kasetowe popuiarne 
i sredniej klasy z powodzeniem spelniaj^ to 
zadanie, gdyz ich pasmo przenoszenia jest wy- 
starezaj^ce dla zapewmenia dostateeznej ja- 
kosci nagrania mowy, a kasete mozna wymie- 
nic bardzo szybko. 


Zmiana konstrukcji magnetofonu ,,ARIA" dla 
uzyskania dodatkowej prqdkosci przesuwu tas- 
my 4,75 cm/s wymaga dokonania zasadniezyeh 
zmian nap^du i ukladu elektronieznego, jak 
zmiana ukladu dzwigni oraz dodanie kolka 
pos r ednicz<|ceg o . Ponadto nalezaioby wmonto- 
wac dodatkowy uklad elektroniczny korektora 
charakterystyki czqstotliwosci Iqcznie z czlo- 
nem przelqcznika i dzwignig przel^czaj^c^, co 
wymaga opracowania i wykonania nowej ptyt- 
ki drukowanej. Z tych wzgl^dow przekonstm- 
owanie magnetofonu „AR1A" dla uzyskania do- 
datkowej, mniejszej prqdkosci przesuwu tasmy 
nie jest zalecane. Z. K. 


Cena zk 8.- 
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